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Panele oczyszczające powietrze

Klimatyzator 
kasetonowy 360

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy

1-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy

•  Filtr PM1.0 jest wyposażony w odpylacz elektrostatyczny, który nadaje ładunek dodatni bardzo małym cząstkom 
kurzu o wielkości dochodzącej do 0,3 μm, dzięki czemu podlegają one silnemu przyciąganiu do płytki ujemnej.

•  Sygnalizacja jakości powietrza w pomieszczeniu: użytkownik może w łatwy sposób sprawdzić jakość powietrza 
w pomieszczeniu dzięki wskaźnikowi na panelu jednostki i/lub nowemu standardowemu sterownikowi przewodowemu.

• Zadbaj o komfort za pomocą trybu WindFree™.
• Kompatybilne z czujnikiem ruchu⁴.
• Łatwy montaż w już zamontowanych / instalowanych 4-kierunkowych klimatyzatorach kasetonowych WindFree™.
• Dostępne do jednostek CAC i DVM.

Zdalne włączanie i sterowanie temperaturą w domu za pomocą poleceń 
głosowych2 lub prostego kliknięcia. Wszystkie nasze systemy klimatyzacji 
Single Split z wbudowanym połączeniem Wi-Fi, a także nasze systemy 
Multi-Split i lekkie systemy komercyjne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi są 
kompatybilne z Asystentem Google3 i Amazon Alexa3, a także z aplikacją 
Samsung Smart Things1 i systemem sztucznej inteligencji (AI) Bixby 2.01, 2, 3. 

Firma Samsung przedstawia panele oczyszczające powietrze do 1-kierunkowego klimatyzatora 
kasetonowego WindFree™, 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™ i klimatyzatora 
kasetonowego 360. Filtry zmywalne oznaczają łatwość konserwacji systemów, a ich skuteczność usuwania 
określonych rodzajów bakterii zweryfi kowana przez Intertek wynosi 99% przy użyciu badania sterylizacji³. 

3  Nr świadectwa z badań w laboratorium Intertek: RT20E-S0010-R Data: 17 kwietnia 2020 (aktualizacja) Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje 
się następującą hipotezę: Element K (parownik elektrostatyczny) fi rmy Samsung Electronics sterylizuje określone rodzaje bakterii zebranych na fi ltrze. 
(Escherichia coli: powyżej 99%, Staphylococcus aureus: powyżej 99%)

4 Dostępne tylko w przypadku 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego.

Inteligentne połączenie 
z Amazon Alexa 
i Asystentem Google

Panele oczyszczające powietrze

Najważniejsze informacje na rok 2022

¹  Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings. Zestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymagany jest 
system iOS 10.0 lub nowszy albo Android 5.0 lub nowszy. 

²  Aktualnie sterowanie głosowe dostępne jest w języku angielskim (USA, Wielka Brytania, Indie), chińskim, koreańskim, francuskim, 
niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. 

³  Sterowanie głosowe jest obsługiwane przez głośniki AI, takie jak Samsung Bixby 2.0, Asystent Google (Google Home) i Amazon 
Alexa. Asystent Google jest niedostępny w określonych językach lub krajach. Google jest znakiem handlowym Google LLC.
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Klimatyzator ścienny

Klimatyzatory ścienne Samsung z technologią 
WindFree™ schładzają całe pomieszczenia szybko, 
przynosząc komfort znajdującym się w nich 
osobom niezależnie od pory dnia i nocy oraz rodzaju 
pomieszczenia. Powerboost z technologią Digital 
Inverter TT (Twin Tube) radykalnie skraca czas 
potrzebny do osiągnięcia przez sprężarkę maksymalnej 
mocy po rozpoczęciu pracy, dzięki czemu chłodzi ona 
powietrze o 43% szybciej1. Zaawansowana konstrukcja 
ma również o 15% większy wentylator, o 18% szerszy 
wlot i 31% szersze łopatki niż modele konwencjonalne 
fi rmy Samsung2. Oznacza to, że chłodne powietrze 
rozprasza się dalej i szerzej w każdym zakątku 
pomieszczenia, sięgając nawet do 15 metrów3.

Tryb WindFree™ Cooling utrzymuje pomieszczenie 
w warunkach komfortowego chłodu. Chłodzenie 
odbywa się delikatnie i po cichu, dzięki temu, 
że powietrze jest rozprowadzane przez 23 000 
mikrootworów. Oznacza to, że osoby przebywające 
w pomieszczeniu nigdy nie doświadczają na swojej 
skórze nieprzyjemnego uczucia zimnego powiewu. 
Dzięki temu powietrze w otoczeniu pozostaje 
„nieruchome”¹, tj. porusza się z bardzo małą prędkością 
i niskim poziomem dźwięku². Zaawansowana struktura 
przepływu powietrza w tym trybie oznacza również, 
że chłodzi on bardziej równomiernie coraz szerszy 
i większy obszar. Ten system klimatyzacyjny zużywa 
przy tym nawet o 77% mniej energii w stosunku do 
trybu Fast Cooling³, co oznacza dla użytkowników 
przyjemny chłód i obniżenie kosztów energii.

1  Testowanie na modelu AR12TXCAAWKEU w porównaniu z konwencjonalnym modelem 
klimatyzatora fi rmy Samsung, AQ12EASER, w konkretnych warunkach testowych. Mogą 
występować różnice w zależności od czynników środowiskowych i rodzaju zastosowania.

2  Model AR12TXCAAWKEU w porównaniu z modelem konwencjonalnym Samsung AQ12EASER
3  Test przeprowadzany na modelu AR24TXFCAWKNEU w określonych warunkach testowych. 

Wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i zastosowania.

1   ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) 
defi niuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne przy prędkościach poniżej 0,15 m/s, 
bez chłodnych ciągów.

2  Test przeprowadzany na modelu AR12TXCAAWKNEU w środowisku dźwiękoszczelnym. 
Poziom hałasu generowanego w trybie WindFree™ wynosi 23 dB(A) w porównaniu z  26 dB(A) 
wytwarzanymi przez konwencjonalny model klimatyzatora Samsung. Poziom ciśnienia 
akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. 

3    Test przeprowadzany na modelu AR12TVEAAWKNAP w określonych warunkach testowych, 
na podstawie zużycia energii w trybie Fast Cooling w porównaniu z chłodzeniem WindFree™.

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. 

Fast Cooling

WindFree™ Cooling
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AI Auto Comfort wprowadza mieszkańca w świat 
inteligentnej klimatyzacji1. Aby ułatwić życie 
użytkownika i podnieść skuteczność, jednostka 
optymalizuje automatycznie tryb działania 
na podstawie analizy warunków panujących 
w pomieszczeniu oraz wzorców użytkowania2. 
Na podstawie temperatury w pomieszczeniu 
preferowanej przez użytkownika i rzeczywistej 
temperatury zewnętrznej jednostka automatycznie 
przełącza się na najodpowiedniejszy tryb chłodzenia 
i ogrzewania w celu zachowania optymalnych 
i komfortowych warunków w pomieszczeniu. 
Obejmuje to chłodzenie w trybie WindFree™, Fast 
i Normal oraz ogrzewanie,

1  AI = sztuczna inteligencja. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung 
SmartThings.

2  Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkowania, aby proponować 
najbardziej użytecznych opcji.

1  Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings. 
  Zestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymagany jest system iOS 10.0 lub nowszy albo 

Android 5.0 lub nowszy.
2   Obecnie sterowanie głosowe jest obsługiwane w językach: angielskim (odmiana 

amerykańska, brytyjska i indyjska), chińskim, koreańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, 
hiszpańskim i portugalskim.

3   Sterowanie głosowe jest obsługiwane przez głośniki AI, takie jak Samsung Bixby 2.0 
i Asystent Google (Google Home). Asystent Google jest niedostępny w określonych językach 
lub krajach. Google jest znakiem handlowym Google LLC.

AI Auto  Comfort

Inteligentne sterowanie

Kontroluj temperaturę w domu – zawsze i wszędzie. 
Aplikacja SmartThings1 umożliwia użytkownikom 
zdalne sterowanie klimatyzatorem. Jedno naciśnięcie 
przycisku pozwala na włączenie lub wyłączenie 
klimatyzatora, wybranie trybu chłodzenia, zaplanowanie 
pracy klimatyzatora i monitorowanie zużycia energii. 
System sztucznej inteligencji Bixby 2.0 (AI)1 umożliwia 
użytkownikowi wydawanie poleceń głosowych2, które 
ono spełni. Funkcja ta analizuje nawet otoczenie, 
preferowany tryb oraz preferowaną temperaturę 
i sugeruje najlepsze ustawienia wewnątrz domu3.

Monitorowanie zużycia energiiSterowanie klimatyzatorem

„ Cześć, Bixby! 
Przełącz na 
tryb 
WindFree™”.

Wysyłanie danych 
dotyczących schematów 

użytkowania

Temperatura
wewnętrzna

Temperatura
zewnętrzna

Ustawianie
temperatury

Czas 
pracy

SmartThings Cloud

Nauczane wartości

Określanie trybu chłodzenia, 
aby osiągnąć preferowaną 
temperaturę

Wysyłanie danych 
dotyczących schematów 

użytkowania

AI Auto 
Comfort

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.
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Klimatyzator ścienny

Czujnik ruchu (MDS) pozwala użytkownikom na 
wydajne chłodzenie domu niezależnie od tego, czy 
ktoś przebywa w pomieszczeniu czy nie. Jeśli czujnik 
nie wykryje ruchu przez 20 minut1, to automatycznie 
przełącza na tryb WindFree™ w celu oszczędności 
energii. W zależności od warunków po upływie 
40 minut urządzenie działające w trybie WindFree™ 
podwyższa temperaturę o 2°C. Po kolejnych 
40 minutach przechodzi w tryb czuwania (miękkie 
wyłączenie). Gdy tylko system klimatyzacyjny 
wykryje aktywność w pomieszczeniu, powraca do 
normalnego działania. Można go też ustawić na 
unikanie podmuchów w kierunku ludzi lub przeciwnie – 
na podążanie podmuchów za ruchem człowieka.

¹  Czujnik ruchu (MDS) rozpoczyna wykrywanie braku ruchu po upływie minimum pięciu minut 
i maksymalnie do 60 minut.

Czujnik ruchu

Innowacje 
w szczegółach

Sprężarka Samsung z technologią Digital Inverter 
Boost pomaga ograniczyć zużycie energii. Inaczej niż 
w przypadku konwencjonalnych sprężarek o stałej 
prędkości pracy, ta jednostka utrzymuje żądaną 
temperaturę bez częstych wyłączeń i załączeń 
urządzenia powodujących wahania. Dzięki silnym 
magnesom neodymowym i tłumikowi pracuje 
wydajnie i wytwarza mniej hałasu i wibracji niż modele 
konwencjonalne. Podczas chłodzenia optymalizuje 
zużycie mocy, dzięki czemu ogranicza zużycie energii 
nawet o 5% 1.

1   Test przeprowadzany na modelu AR09TXCAAWKNEU w porównaniu z modelem Samsung 
WindFree™ AR09NXCXAWKNEU.

Technologia Digital Inverter Boost

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. 
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Ustawiona 
temperatura (°C)

Magnesy neodymowe

Tłumik dwururowy

Zakres pracy WindFree™ WindFree™ + 2°C Miękkie wyłączenie

20 minut po braku detekcji Po 40 minutach Po 40 minutach

Automatyczna 
zmiana

Automatyczna 
zmiana

Automatyczna 
zmiana

20 minut po braku detekcji Po 40 minutach Po 40 minutach

Czujnik ruchu
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Ag

Ag Ag

Bakterie

Mikroby

Zeolit
Białko

Jony srebra

Zakres 100%

Inaczej niż w przypadku fi ltrów konwencjonalnych, 
do których może być utrudniony dostęp, fi ltr Easy Filter 
Plus znajduje się na zewnątrz, od góry urządzenia. 
Oznacza to łatwe usuwanie i czyszczenie bez potrzeby 
zdejmowania osłony lub mocnego ciągnięcia. Dzięki 
gęstej siatce fi ltra urządzenie jest w stanie wychwycić 
niektóre rodzaje kurzu. Pomaga to utrzymać wymiennik 
ciepła w czystości i sprawnie działać. Specjalna 
powłoka na fi ltrze pomaga chronić mieszkańców przed 
określonymi zanieczyszczeniami lotnymi 1.

¹   Testowanie w koreańskim laboratorium badawczym (FITI). Dane zostały zmierzone 
w konkretnych warunkach testowych i mogą się różnić na podstawie czynników 
środowiskowych i indywidualnego zastosowania. Pokazana ilustracja służy wyłącznie do 
celów ilustracyjnych. Niektóre z lotnych zanieczyszczeń to Escherichia coli ATCC 25922, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538.

Filtr Easy Plus

Filtr Tri-Care1 utrzymuje powietrze w czystszym 
stanie i podtrzymuje parametry działania wymiennika 
ciepła. Trzy warstwy obejmują fi ltr o dużej gęstości, 
który zbiera duże cząstki domowego kurzu, włókna 
i sierść. Ponadto ma fi ltr z powłoką zeolitową, 
która wychwytuje drobny pył i pomaga zredukować 
określone rodzaje wirusów, bakterii i alergenów 
w powietrzu2.

¹  WindFree™ Pure 1.0 i WindFree™ Comfort nie są wyposażone w fi ltr Tri-Care 
²   Zweryfi kowane przez Intertek przy użyciu próbek testowych fi rmy Samsung AR9500T 

w warunkach ciągłego przepływu (zgodnie z protokołem KSK 0693:2016 przy użyciu 
bakteriofaga MS2 ATCC 15597-B1 i szczepu Escherichia coli C3000 ATCC 15597) 
i antywirusowego fi ltra Tri-Care (wg kryteriów testowych określonych przez fi rmę Samsung 
przy użyciu Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Klebsiella pneumoniae ATCC 4352). Nasze 
produkty nie zostały przebadane pod kątem wpływu na wirusa COVID-19. Dlatego nie 
stawiamy żadnych stwierdzeń ani nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych 
gwarancji w odniesieniu do COVID-19.

Filtr Tri-Care

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

1.  Jony srebra wnikają w powierzchnię bakterii1

w momencie kontaktu z powłoką zeolitową.
2.  Jony srebra reagują 

z białkami bakterii

Modele WindFree™: 
fi ltr znajduje się pod fi ltrem Easy Plus

Łatwe odłączanie Łatwe czyszczenie

Proces antybakteryjny1

Do
99%
Działanie 

antywirusowe2

Do
99%
Działanie 

antyalergiczne2

Do
99%
Działanie 

antybakteryjne2
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Charger Collector

Ground

- ElectrodeBrush type Charger

Polluted Air Pure Air

Electric Field

Electric FieldDiffusion Charge

Electric Field

Diffusion ChargeDiffusion ChargeDiffusion Charge

Klimatyzator ścienny

Filtr PM1.0 skutecznie zatrzymuje bardzo drobne 
pyłki 0,3 μm, ale unieszkodliwia również niektóre 
rodzaje bakterii, które zostają zatrzymane na 
odpylaczu elektrostatycznym1. Składa się on z dwóch 
części, z czego jedna nadaje ładunek elektryczny, 
a druga zatrzymuje kurz i określone rodzaje bakterii1. 
Szczotkowy układ rozładowania generuje jony 
ujemne. Nadają one ładunek ujemny cząstkom kurzu 
i określonym rodzajom bakterii1, dzięki czemu zyskują 
one silne powinowactwo do elektrody uziemiającej 
poprzez siłę elektrostatyczną kolektora. Dodatkową 
zaletą tego fi ltra jest częściowa zmywalność, co 
pozwala zaoszczędzić na kupnie i konserwacji fi ltra 
wymiennego.

Czujnik laserowy znajdujący się na zaawansowanym 
wyświetlaczu wskazuje automatycznie jakość powietrza 
i ma funkcję czyszczenia samoczynnego po włączeniu 
funkcji AI. Jakość powietrza oprócz wyświetlacza na 
klimatyzatorze można także monitorować na ekranach 
urządzeń mobilnych. Czujnik kurzu sprawdza jakość 
powietrza nawet po wyłączeniu zasilania. Gdy poziom 
zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu 
wynosi 3 lub więcej, to pojawia się komunikat. 
Okno wyskakujące dostarcza powiadomienie, ale też 
umożliwia użytkownikowi wybór włączenia trybu 
oczyszczania. Okres wykrywania obecności kurzu 
można ustawić od 10 minut na 1 godz. na urządzeniu 
mobilnym za pomocą aplikacji Smart Things.

Poza wskazywaniem poziomu jakości powietrza 
w pomieszczeniu zaawansowany wyświetlacz1

wskazuje także temperaturę w łatwy sposób, a także 
aktywną funkcję w łatwo widoczny sposób. 
Zwiększone możliwości umożliwiają monitorowanie 
temperatury i najwyższej frakcji pyłu PM10, PM2.5 i PM1.

¹  Zweryfi kowane przez Intertek, numer raportu RT20E-S0010-R, data wydania: 17 kwietnia 2020. 
  Element K (odpylacz elektrostatyczny) fi rmy Samsung Electronics sterylizuje drobnoustroje 

zatrzymane na fi ltrze (Escherichia coli: ponad 99%, Staphylococcus aureus: ponad 99%). 

Na podstawie protokołu z badań Intertek (nr RT20E-S0010-R). Bakterie użyte w badaniu: 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus

¹ Zaawansowany wyświetlacz dotyczy wyłącznie klimatyzatora WindFree™ Pure 1.0 

Filtr PM 1.0

Zaawansowany wyświetlacz

Innowacje 
w szczegółach

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. 

Escherichia coli

Staphylococcus 
aureus
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Funkcja Auto Clean służy do czyszczenia wymienników 
ciepła przy każdym wyłączeniu jednostki. Jest to 
funkcja automatycznie osuszająca wymiennik ciepła 
za pomocą 3-stopniowego procesu i zapobiegająca 
gromadzeniu się bakterii i przykrych zapachów. 
Funkcję można łatwo włączyć lub wyłączyć jednym 
naciśnięciem przycisku na pilocie. 

Funkcja Freeze Wash1 zamraża wymiennik ciepła 
w jednostce wewnętrznej do temperatury –15°C, aby 
spowodować jego oszronienie. Po przejściu jednostki 
wewnętrznej w tryb odszraniania lód stopi się, co 
spowoduje usunięcie niektórych zanieczyszczeń 
z wymiennika ciepła2. Pomaga to ograniczyć koszty 
całkowite oraz daje łatwość konserwacji bez potrzeby 
angażowania profesjonalnego serwisanta.

1 Funkcja Freeze Wash jest dostępna wyłącznie w klimatyzatorach WindFree™ Pure 1.0.
2   Nr świadectwa z badań w laboratorium Intertek: RT20E-S0047 Data: 2 grudnia 2020 r. 

Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą hipotezę: Cykl „Wash Clean 
(Domestic)/Freeze Wash (Oversea)” klimatyzatora fi rmy Samsung usuwa ponad 90% bakterii 
(Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538) z powierzchni wymiennika 
ciepła.

Automatyczne czyszczenie

Freeze Wash

Zamarznięty wymiennik ciepła (–15°C) Tryb odszraniania, topi lód.

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

25

W
pr

ow
ad

ze
ni

e



DomoweSingle Split

50

Si
ng

le
 S

pl
it



A+++      A+++ A++      A++ A++      A+ A++      A+ A++      A+

Wskazówki dotyczące wyboru

Seria WindFree™

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu AR35

Efektywność energetyczna Etykieta energetyczna (SEER/SCOP)1

Certyfi kacja Eurovent • • • • •
Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • – –

Czujnik ruchu (MDS) • – – – –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie

Ilość prędkości wentylatora(chłodzenie/wentylacja) 5/4 5/4 5/4 5/4 3/3

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr PM1.0 – – – – –

Redukcja PM₁₀ • • – – –

Filtr Easy Plus / Filtr HD • • • • •
Filtr Tri-Care • • – – –

Działanie przeciwalergiczne • • – – •
Działanie antybakteryjne • • • • –

Działanie antywirusowe • • – – –

Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning) • • • • –

Funkcje Samsung SmartThings • • • • –

Inteligentna obsługa (AI) • • • • –

MDS (czujnik ruchu) • – – – –

Wskaźnik czystości fi ltra • • • • –

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • • •
Kontrola głosowa za pomocą Bixby² • • • • –

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 88 • • • – –

LED • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Licznik czasu 24-godz. / rzeczywisty licznik czasu • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • –

Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •
Tryb pracy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – – –

Fast Cooling • • • • •
Comfort Cooling • • • • –

Good Sleep • • • • •
ECO • • • • –

Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • • –

Ochraniacz PBA • • • • –

1  Przedstawione etykiety klasy energetycznej są oparte na wersji 9k BTU i są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) na rok 2019, w skali od D do A+++.
2  Sterowanie głosowe za pomocą Bixby jest dostępne tylko w kombinacji z połączeniem Wi-Fi i za pomocą telefonu komórkowego z aplikacją Bixby. 
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A+++      A+++ A++      A++ A++      A+ A++      A+ A++      A+

Seria WindFree™

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu AR35

Efektywność energetyczna Etykieta energetyczna (SEER/SCOP)1

Certyfi kacja Eurovent • • • • •
Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • – –

Czujnik ruchu (MDS) • – – – –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie

Ilość prędkości wentylatora(chłodzenie/wentylacja) 5/4 5/4 5/4 5/4 3/3

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr PM1.0 – – – – –

Redukcja PM₁₀ • • – – –

Filtr Easy Plus / Filtr HD • • • • •
Filtr Tri-Care • • – – –

Działanie przeciwalergiczne • • – – •
Działanie antybakteryjne • • • • –

Działanie antywirusowe • • – – –

Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning) • • • • –

Funkcje Samsung SmartThings • • • • –

Inteligentna obsługa (AI) • • • • –

MDS (czujnik ruchu) • – – – –

Wskaźnik czystości fi ltra • • • • –

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • • •
Kontrola głosowa za pomocą Bixby² • • • • –

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 88 • • • – –

LED • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Licznik czasu 24-godz. / rzeczywisty licznik czasu • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • –

Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •
Tryb pracy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – – –

Fast Cooling • • • • •
Comfort Cooling • • • • –

Good Sleep • • • • •
ECO • • • • –

Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • • –

Ochraniacz PBA • • • • –
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Jednostka wewnętrzna AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 2,5 3,5

Chłodzenie (min.–maks.) kW 0.9–3.6 0.9–4.8

Ogrzewanie przy +7°C kW 3,2 4,0

Ogrzewanie (min.–maks.) kW 0.8–7.1 0.8–7.3

Ogrzewanie przy –5°C kW 4,15 4,83

Ogrzewanie przy –10°C kW 3,98 4,62

Ogrzewanie przy –15°C kW 3,92 4,52

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

 SEER 1 W/W 8.8/ A+++ 8.5/ A+++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 99 144

Pdesignc kW 2,5 3,5

EER W/W 4,63 3,95

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

 SCOP1 W/W 5.1/ A+++ 5.1/ A+++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 631 659

Pdesignh (średnio) kW 2,3 2,4

COP1 W/W 4,74 4,26

Usuwanie wilgoci l/godz. 1,0 1,5

Maksymalny przepływ 
powietrza (chłodzenie)

Jednostka wewnętrzna m3/min 11,1 12,1

Jednostka zewnętrzna m3/min 45,0 45,0

Moc akustyczna Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 56 58

Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 59 62

Ciśnienie akustyczne Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy  dB(A) 39/16 40/16

Jednostka zewnętrzna – tryb wys.  dB(A) 45 46

Zakres  temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C –10~46 –10~46

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz  1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Jednostka zewnętrzna Typ Obrotowy BLDC Rotacyjna BLDC

Zużycie energii 
elektrycznej

Chłodzenie W 540 885

Ogrzewanie W 675 940

Prąd roboczy Chłodzenie A 2,9 4,1

Ogrzewanie A 3,4 4,4

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

Jednostka wewnętrzna mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215

Jednostka zewnętrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Waga netto Jednostka wewnętrzna kg 10,6 10,6

Jednostka zewnętrzna kg 32,5 32,5

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ  R32 (zawiera fl uorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie (do 5 m) kg 0,97 0,97

Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e 0,65 0,65

Uzupełnianie czynnika chłodniczego g/m 15 15

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rura gazowa ø, mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Długość rury Min./Maks. (ODU do IDU) m 3/15 3/15

Wysokość rury Maks. m 8 8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm

Specyfikacje
WindFree™ Elite  

• Chłodzenie 3-etapowe: tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• System fi ltracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową.
• AI Auto Comfort i czujnik ruchu.
• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.

• Wyposażone w protokół komunikacyjny NASA.
• Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
• Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, wentylatora i sterownika przed udarami.
• Zgodne z przewodowym sterownikiem i centralnym sterownikiem2.
• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

1 Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019 w skali od D do A+++.
2 Interfejs MIM-R10N jest wymagany, aby podłączyć jednostkę zewnętrzną (ODU) do centralnego sterownika.
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Akcesoria

Jednostka wewnętrzna AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU

Funkcje

 Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care • •

Easy Filter Plus • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • •

Tryb pracy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • •
AI Auto Comfort z Wi-Fi • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – –

Fast Cooling • •
Good Sleep • •
Eco • •
Osuszanie • •
Wentylator • •
Cichy • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • •
MDS (czujnik ruchu) • •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • •
Automatyczna zmiana • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • •

3 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy3

Sterownik  uproszczony3 Sterownik dotykowy3

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N
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• Chłodzenie 3-etapowe: tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• System fi ltracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową.
• AI Auto Comfort.
• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.

•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
•  Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, żeber i sterownika 

przed skokami napięcia.
• Zgodne z przewodowym sterownikiem i centralnym sterownikiem2.
• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

Specyfikacje
WindFree™ Avant  

Jednostka wewnętrzna AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXEAAWKXEU AR12TXEAAWKXEU AR18TXEAAWKXEU AR24TXEAAWKXEU

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 2,5 3,5 5,0 6,5

Chłodzenie (min.–maks.) kW 1.0–3.4 1.0–4.0 1.6–6.7 1.4–7.6

Ogrzewanie przy +7°C kW 3,2 4,0 6,0 7,4

Ogrzewanie (min.–maks.) kW 0.72–5.00 0.74–5.50 1.30–8.00 1.20–9.70

Ogrzewanie przy –5°C kW 3,62 3,59 5,07 6,04

Ogrzewanie przy –10°C kW 3,37 3,33 4,70 5,65

Ogrzewanie przy –15°C kW 3,12 3,07 4,63 5,60

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

 SEER 1 W/W 7.9/ A++ 7.3/ A++ 6.8/ A++ 6.4/ A++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 111 168 257 355

Pdesignc kW 2,5 3,5 5,0 6,5

EER W/W 4,39 3,76  3,60 3,33

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

 SCOP1 W/W 4.6/ A++ 4.6/ A++  4,1/ A+  4,0/ A+

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 670 730 1 298 1 435

Pdesignh (średnio) kW 2,2 2,4 3,8 4,1

COP1 W/W 4,21 3,74 3,53 3,15

Usuwanie wilgoci l/godz. 1,0 1,5 2,0 2,5

Maksymalny przepływ 
powietrza (chłodzenie)

Jednostka wewnętrzna m3/min 9,5 10,5 15,7 17,6

Jednostka zewnętrzna m3/min 45,0 45,0 50,0 50,0

Moc akustyczna Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 57 57 58 62

Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 62 62 65 68

Ciśnienie akustyczne Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy  dB(A) 38/16 40/16 41/25 45/26

Jednostka zewnętrzna – tryb wys.  dB(A) 45 46 51 54

Zakres  temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C –10~46 –10~46 –10~46 –10~46

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz  1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Jednostka zewnętrzna Typ Obrotowy BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC

Zużycie energii 
elektrycznej

Chłodzenie W 570 930 1 390 1 950

Ogrzewanie W 760 1 070 1 700 2 350

Prąd roboczy Chłodzenie A 3,4 4,5 6,4 8,8

Ogrzewanie A 3,7 5,1 7,8 10,5

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

Jednostka wewnętrzna mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Jednostka zewnętrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Waga netto Jednostka wewnętrzna kg 9,9 9,9 12,2 12,5

Jednostka zewnętrzna kg 29,9 29,9 39,7 43,7

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ  R32 (zawiera fl uorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie (do 5 m) kg 0,94 0,94 1,30 1,30

Napełnienie fabryczne w tonach 
ekwiwalentu CO2

tCO2e 0,63 0,63 0,88 0,88

Uzupełnianie czynnika chłodniczego g/m 10 10 15 15

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rura gazowa ø, mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Długość rury Min./Maks. (ODU do IDU) m 3/15 3/15 3/30 3/30

Wysokość rury Maks. m 8 8 15 15

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm

1 Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019 w skali od D do A+++.
2 Interfejs MIM-R10N jest wymagany, aby podłączyć jednostkę zewnętrzną (ODU) do centralnego sterownika.

60

Si
ng

le
 S

pl
it



Jednostka wewnętrzna AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXEAAWKXEU AR12TXEAAWKXEU AR18TXEAAWKXEU AR24TXEAAWKXEU

Funkcje

 Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care • • • •

Easy Filter Plus • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • •

Tryb pracy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – –

Fast Cooling • • • •
Good Sleep • • • •
Eco • • • •
Osuszanie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • •
MDS (czujnik ruchu) – – – –

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Automatyczna zmiana • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy3

Sterownik  uproszczony3 Sterownik dotykowy3

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

3 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
WindFree™ Avant – jednostka wewnętrzna

AR09/12TXEAAWKNEU

AR18/24TXEAAWKNEU
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Jednostka wewnętrzna AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 2,5 3,5 5,0 6,5

Chłodzenie (min.–maks.) kW 0.9–3.4 0.9–4.0 1.6–6.7 1.4–7.6

Ogrzewanie przy +7°C kW 3,2 3,5 6,0 7,4

Ogrzewanie (min.–maks.) kW 0.9–4.5 0.9–5.0 1.3–8.0 1.2–9.4

Ogrzewanie przy –5°C kW 2,74 3,09 4,84 6,00

Ogrzewanie przy –10°C kW 2,48 2,87 4,57 5,55

Ogrzewanie przy –15°C kW 2,29 2,58 4,58 5,66

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

 SEER 2 W/W 6.7/ A++ 6.5/ A++ 6.8/ A++ 6.4/ A++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 131 188 257 355

Pdesignc kW 2,5 3,5 5,0 6,5

EER W/W 3,57 2,87  3,60 3,33

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

  SCOP2 W/W  4,0/ A+  4,0/ A+ 3.8/ A 3.8/ A

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 735 770 1 400 1 511

Pdesignh (średnio) kW 2,1 2,2 3,8 4,1

COP2 W/W 3,81 3,72 3,51 3,15

Usuwanie wilgoci l/godz. 1,0 1,5 2,0 2,5

Maksymalny przepływ 
powietrza (chłodzenie)

Jednostka wewnętrzna m3/min 10,3 10,7 16,6 17,3

Jednostka zewnętrzna m3/min 28,0 28,0 50,0 50,0

Moc akustyczna Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 54 56 58 62

Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 63 64 65 68

Ciśnienie akustyczne Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy  dB(A) 37/19 38/19 41/25 45/26

Jednostka zewnętrzna – tryb wys.  dB(A) 46 47 51 54

Zakres  temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C –10~46 –10~46 –10~46 –10~46

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz  1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Jednostka zewnętrzna Typ Obrotowy BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC

Zużycie energii 
elektrycznej

Chłodzenie W 700 1 200 1 390 1 950

Ogrzewanie W 840 940 1 710 2 350

Prąd roboczy Chłodzenie A 3,4 4,5 6,4 8,8

Ogrzewanie A 3,7 5,1 7,8 10,5

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

Jednostka wewnętrzna mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Jednostka zewnętrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Waga netto Jednostka wewnętrzna kg 8,9 8,9 11,5 11,6

Jednostka zewnętrzna kg 23,0 23,0 39,7 43,2

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ  R32 (zawiera fl uorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie (do 5 m) kg 0,70 0,70 1,30 1,15

Napełnienie fabryczne w tonach 
ekwiwalentu CO2

tCO2e 0,47 0,47 0,88 0,78

Uzupełnianie czynnika chłodniczego g/m 15 15 15 15

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rura gazowa ø, mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Długość rury Min./Maks. (ODU do IDU) m 3/15 3/15 3/30 3/30

Wysokość rury Maks. m 8 8 15 15

• Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• AI Auto Comfort.
• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.

• Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
•  Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, żeber i sterownika przed skokami 

napięcia.
•  Zgodne z przewodowym sterownikiem zdalnym. Centralny sterownik jest zgodny tylko 

z ODU o wyższych parametrach2.
• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

Specyfikacje
WindFree™ Comfort  

1 Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019 w skali od D do A+++.
2  Scentralizowany sterownik jest zgodny ze specyfi cznym ODU o wyższych parametrach, tj. AR18TXFCAWKXEU i AR24TXFCAWKXEU. Nie jest zgodny z RAC ODU 2,5 kW i 3,5 kW. Interfejs MIM-R10N jest wymagany, aby podłączyć jednostkę zewnętrzną (ODU).
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Jednostka wewnętrzna AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm

Funkcje

 Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care – – – –

Easy Filter Plus • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • •

Tryb pracy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – –

Fast Cooling • • • •
Good Sleep • • • •
Eco • • • •
Osuszanie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • •
MDS (czujnik ruchu) – – – –

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Automatyczna zmiana • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy3

Sterownik  uproszczony3 Sterownik dotykowy3

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

3 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
WindFree™ Comfort – jednostka wewnętrzna

AR09/12TXFCAWKNEU

AR18/24TXFCAWKNEU
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• AI Auto Comfort.
• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.

•  Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, żeber i sterownika przed skokami 
napięcia.

•  Zgodne z przewodowym sterownikiem zdalnym. Sterownik centralny jest zgodny tylko 
z ODU o wyższych parametrach2.

• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

Specyfikacje
Cebu  

Jednostka wewnętrzna AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 2,5 3,5  5,0 6,5

Chłodzenie (min.–maks.) kW 0.9–3.4 0,9– 4.0 1.6–6.7 1.4–7.6

Ogrzewanie przy +7°C kW 3,2 3,5  6,0 7,4

Ogrzewanie (min.–maks.) kW 0.9–4.5 0.9–5.0 1.3–8.0 1.2–9.4

Ogrzewanie przy –5°C kW 2,74 3,09 4,84 6,00

Ogrzewanie przy –10°C kW 2,48 2,87 4,57 5,55

Ogrzewanie przy –15°C kW 2,29 2,58 4,58 5,66

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

 SEER 2 W/W 6.7/ A++ 6.5/ A++ 6.8/ A++ 6.4/ A++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 131 188 257 355

Pdesignc kW 2,5 3,5 5,0 6,5

EER W/W 3,57 2,87 3,60 3,33

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

  SCOP2 W/W  4,0/ A+  4,0/ A+ 3.8/ A  4,0/ A

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 735 770 1 400 1 511

Pdesignh (średnio) kW 2,1 2,2 3,8 4,1

COP2 W/W 3,81 3,72 3,53 3,15

Usuwanie wilgoci l/godz. 1,0 1,5  2,0 2,5

Maksymalny przepływ 
powietrza (chłodzenie)

Jednostka wewnętrzna m3/min 10,5 10,9  16,5 17,2

Jednostka zewnętrzna m3/min 28,0 28,0 50,0 50,0

Moc akustyczna Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 54 56 58 62

Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 63 64 65 68

Ciśnienie akustyczne Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy  dB(A) 37/19 38/19 41/25 45/26

Jednostka zewnętrzna – tryb wys.  dB(A) 46 47 51 54

Zakres  temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C –10~46 –10~46 –10~46 –10~46

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz  1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Jednostka zewnętrzna Typ Obrotowy BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC

Zużycie energii 
elektrycznej

Chłodzenie W 700 1 220 1 390 1 950

Ogrzewanie W 840 940 1 700 2 350

Prąd roboczy Chłodzenie A  3,6  5,6  6,4  8,8

Ogrzewanie A  4,0  4,5  7,8  10,5

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

Jednostka wewnętrzna mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Jednostka zewnętrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Waga netto Jednostka wewnętrzna kg 9,1 9,1 11,5 11,6

Jednostka zewnętrzna kg 22,6 22,6 39,7 43,2

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ R32 (zawiera fl uorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie (do 5 m) kg  0,70  0,70  1,30  1,30

Napełnienie fabryczne w tonach 
ekwiwalentu CO2

tCO2e  0,47  0,47  0,88  0,88

Uzupełnianie czynnika chłodniczego g/m 15 15 15 15

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rura gazowa ø, mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Długość rury Min./Maks. (ODU do IDU) m 3/15 3/15 3/15 3/15

Wysokość rury Maks. m 8 8 8 8

1 Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019 w skali od D do A+++.
2  Sterownik centralny jest zgodny ze specyfi cznym ODU o wyższych parametrach, tj. AR18TXFYAWKXEU i AR24TXFYAWKXEU. Nie jest zgodny z RAC ODU 2,5 kW i 3,5 kW. Interfejs MIM-R10N jest wymagany, aby podłączyć jednostkę zewnętrzną (ODU).
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Jednostka wewnętrzna AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm ø16.3, 550 mm

Funkcje

 Przepływ powietrza WindFree™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care

Easy Filter Plus • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • •

Tryb pracy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • •
Good Sleep • • • •
Eco • • • •
Osuszanie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Automatyczna zmiana • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy3

Sterownik  uproszczony3 Sterownik dotykowy3

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

3 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
Cebu – jednostka wewnętrzna

AR09/12TXFYAWKNEU

AR18/24TXFYAWKNEU
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Cebu – jednostka zewnętrzna
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AR09/12TXFYAWKXEU

71

Si
ng

le
 S

pl
it



• Sprężarka Digital Inverter.
• System fi ltrów HD.
•  2-kierunkowa funkcja Auto Swing do automatycznego sterowania kierunkiem przepływu 

powietrza.

• Fin Protector chroni skraplacz i optymalizuje wydajność wymiennika ciepła.
• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

Specyfikacje
AR35

AR35

Jednostka wewnętrzna AR09TXHQASINEU AR12TXHQASINEU AR18TXHQASINEU AR24TXHQASINEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXHQASIXEU AR12TXHQASIXEU AR18TXHQASIXEU AR24TXHQASIXEU

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW  2,6 3,5 5,3 7,0

Chłodzenie (min.–maks.) kW  0.9–3,4  1.1–4,2  1.8–6,1  2.1–8,0

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,9 3,8 5,3 7,3

Ogrzewanie (min.–maks.) kW  0.8–3,4  1.1–4,2  1.4–6,7  1.6–8,8

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

 SEER 1 W/W 6.3/ A++ 6.1/ A++ 7.1/ A++ 6.1/ A++

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 156 211 256 412

Pdesignc kW 2,8 3,6 5,2 7,0

EER W/W 3,43 2,90 3,43 2,87

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

 SCOP1 W/W  4,0/ A+ 3.9/ A  4,0/ A+ 3.9/ A

Zużycie energii elektrycznej kWh/a 910 969 1 435 1 723

Pdesignh (średnio) kW 2,6 2,7 4,1 4,8

COP1 W/W 3,91 3,50 3,56 2,71

Usuwanie wilgoci l/godz. 1,0 1,2 1,8 2,6

Maksymalny przepływ 
powietrza (chłodzenie)

Jednostka wewnętrzna m3/min 7,77 9,00 14,00 16,33

Jednostka zewnętrzna m3/min – – – –

Moc akustyczna Jednostka wewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 55 55 55 59

Jednostka zewnętrzna (chłodzenie)  dB(A) 62 65 63 68

Ciśnienie akustyczne Jednostka wewnętrzna – tryb wys./cichy  dB(A) 36/20 37/22 42/25 43/28

Jednostka zewnętrzna – tryb wys.  dB(A) 49 50 51 56

Zakres  temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C –10~46 –10~46 –10~46 –10~46

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz  1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Jednostka zewnętrzna Typ Technologia Digital 
Inverter

Technologia Digital 
Inverter

Technologia Digital 
Inverter

Technologia Digital 
Inverter

Zużycie energii 
elektrycznej

Chłodzenie W 770 1 213 1 539 2 450

Ogrzewanie W 750 1 088 1 480 2 700

Prąd roboczy Chłodzenie A 3,3 5,3 6,9 10,4

Ogrzewanie A 3,2 4,7 6,4 11,7

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

Jednostka wewnętrzna mm 805 x 285 x 194 805 x 285 x 194 957 x 302 x 213 1 040 x 327 x 220

Jednostka zewnętrzna mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 800 x 554 x 333 845 x 702 x 363

Waga netto Jednostka wewnętrzna kg 8,1 8,1 10,5 12,5

Jednostka zewnętrzna kg 23,2 23,2 34,0 52,0

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ R32 (zawiera fl uorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie (do 5 m) kg 0,55 0,55 1,00 1,60

Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e 0,37 0,68 0,68 1,10

Uzupełnianie czynnika chłodniczego g/m 12 12 12 12

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Rura gazowa ø, mm (cal) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Długość rury Min./Maks. (ODU do IDU) m 25 25 30 50

Wysokość rury Maks. m 10 10 20 25

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm – – – –
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1 Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfi kacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa LOT 10) 2019 w skali od D do A+++.

AR35

Jednostka wewnętrzna AR09TXHQASINEU AR12TXHQASINEU AR18TXHQASINEU AR24TXHQASINEU

Jednostka zewnętrzna AR09TXHQASIXEU AR12TXHQASIXEU AR18TXHQASIXEU AR24TXHQASIXEU

Funkcje

 Przepływ powietrza Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo) Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie

Ilość prędkości wentylatora(chłodzenie/wentylacja) 3/3 3/3 3/3 3/3

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care – – – –

Filtr HD • • • •
Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning) – – – –

Tryb pracy Chłodzenie 2-etapowe – – – –

Fast Cooling • • • •
Comfort – – – –

D’light Cool – – – –

Good Sleep • • • •
Osuszanie • • • •
Automatycznie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy – – – –

Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi – – – –

Licznik czasu 24-godz. / rzeczywisty licznik czasu • • • •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Automatyczna zmiana – – – –

Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)
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Rysunki wymiarowe
AR35 – jednostka wewnętrzna

AR09/12TXHQASINEU

AR18TXHQASINEU
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AR35 – jednostka wewnętrzna
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Rysunki wymiarowe
AR35 – jednostka zewnętrzna

AR09/12TXHQASIXEU

AR18TXHQASIXEU
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AR35 – jednostka zewnętrzna

AR24TXHQASIXEU
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Multi Split
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Model 4,0 kW 5,0 kW 5,2 kW 6,8 kW 8,0 kW 10,0 kW

Maksymalna liczba możliwych do podłączenia
jednostek wewnętrznych

2 2 3 3 4 5

R32

• • • • • •

Model 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW 6,8 kW

WindFree™
Elite

– • • • – –

WindFree™
Avant

– • • • • •

WindFree™
Comfort

– • • • • •

Cebu

– • • • • •

WindFree™ 
1-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy

– – • • – –

4-kierunkowy
klimatyzator 
kasetonowy 600 × 600 
WindFree™ • • • • • –

Konsola (R32)

– – • • • –

Klimatyzator kanałowy 
LSP Slim z pompą
z pompą – – • • – –

Klimatyzator kanałowy 
MSP

– – – – • –

Jednostka zewnętrzna

Oferta
Jednostka wewnętrzna
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Klimatyzator ścienny

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie

Etap kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylator) 5/4 5/4 5/4 5/4

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Redukcja PM10 • • – –

Filtr wstępny – – – –

Easy Filter Plus • • • •
Filtr Tri-Care • • – –

Powłoka antybakteryjna • • • •
Powłoka antywirusowa • • – –

Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • •
Funkcje Samsung SmartThings • • • •

Inteligentna obsługa (AI) • • • •
MDS (czujnik ruchu) • – – –

Czujnik wilgoci • • • –

Wskazanie czyszczenia fi ltra • • • •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wskaźnik zużycia energii • • • •
Kontrola głosowa za pomocą Bixby • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Licznik czasu 24-godz./rzeczywisty licznik czasu • • • •
Automatyczna zmiana • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – –

Fast Cooling • • • •
Good Sleep • • • •
Eco • • • •
Osuszanie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy • • • •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • •
Ochraniacz PBA • • • •

Urządzenia sterujące Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • •
Przewodowy sterownik zdalny Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Zgodność ze scentralizowanym sterownikiem Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Pozostałe Pompka skroplin w zestawie – – – –

Wskazówki dotyczące wyboru
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Klimatyzator ścienny

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie

Etap kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylator) 5/4 5/4 5/4 5/4

Automatyczna prędkość wentylatora • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Redukcja PM10 • • – –

Filtr wstępny – – – –

Easy Filter Plus • • • •
Filtr Tri-Care • • – –

Powłoka antybakteryjna • • • •
Powłoka antywirusowa • • – –

Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • •
Funkcje Samsung SmartThings • • • •

Inteligentna obsługa (AI) • • • •
MDS (czujnik ruchu) • – – –

Czujnik wilgoci • • • –

Wskazanie czyszczenia filtra • • • •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej • • • •
Wskaźnik zużycia energii • • • •
Kontrola głosowa za pomocą Bixby • • • •
Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • •
Licznik czasu 24-godz./rzeczywisty licznik czasu • • • •
Automatyczna zmiana • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • •

Tryb roboczy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • – – –

AI Auto Comfort z Wi-Fi • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – –

Fast Cooling • • • •
Good Sleep • • • •
Eco • • • •
Osuszanie • • • •
Wentylator • • • •
Cichy • • • •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • •
Ochraniacz PBA • • • •

Urządzenia sterujące Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • •
Przewodowy sterownik zdalny Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Zgodność ze scentralizowanym sterownikiem Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Pozostałe Pompka skroplin w zestawie – – – –
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Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kanałowy Pozostałe

Model
1-kierunkowy

klimatyzator kasetonowy 
WindFree™

4-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy 

600 × 600 WindFree™
Klimatyzator kanałowy MSP  Klimatyzator LSP z pompą skroplin Konsola

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • – – –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie – – Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie – – –

Etap kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylator) 4/3 4/3 3/3 3/3 3/3

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr PM10 – – – – –

Filtr PM2.5 – – – – •
Filtr PM1.0 – – – – –

Filtr wstępny • • • • •
Easy Filter Plus – – – – –

Filtr Tri-Care – – – – –

Powłoka antybakteryjna – – – – •
Powłoka antywirusowa – – – – •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Funkcje Samsung SmartThings Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Inteligentna obsługa (AI) – – – – –

MDS (czujnik ruchu) – Opcjonalnie – – –

Czujnik wilgoci • • – – –

Wskazanie czyszczenia fi ltra • • Sterownik Sterownik •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Sterownik Sterownik Sterownik Sterownik •
Wskaźnik zużycia energii Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Kontrola głosowa za pomocą Bixby Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 – – – – •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. – – – – –

Licznik czasu 24-godz./rzeczywisty licznik czasu – – – – –

Automatyczna zmiana – – – – –

Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •
Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi – – – – –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) • • • • •
Fast Cooling • • – – •
Good Sleep – – – – –

Eco – – – – –

Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • – – •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • • •
Ochraniacz PBA • • • • •

Urządzenia sterujące Sterownik zdalny w zestawie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie •
Przewodowy sterownik zdalny Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Zgodność ze scentralizowanym sterownikiem Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Pozostałe Pompka skroplin w zestawie • • Opcjonalnie • Opcjonalnie

Wskazówki dotyczące wyboru
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Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kanałowy Pozostałe

Model
1-kierunkowy

klimatyzator kasetonowy 
WindFree™

4-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy 

600 × 600 WindFree™
Klimatyzator kanałowy MSP  Klimatyzator LSP z pompą skroplin Konsola

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • – – –

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie – – Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie – – –

Etap kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylator) 4/3 4/3 3/3 3/3 3/3

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr PM10 – – – – –

Filtr PM2.5 – – – – •
Filtr PM1.0 – – – – –

Filtr wstępny • • • • •
Easy Filter Plus – – – – –

Filtr Tri-Care – – – – –

Powłoka antybakteryjna – – – – •
Powłoka antywirusowa – – – – •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Funkcje Samsung SmartThings Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Inteligentna obsługa (AI) – – – – –

MDS (czujnik ruchu) – Opcjonalnie – – –

Czujnik wilgoci • • – – –

Wskazanie czyszczenia fi ltra • • Sterownik Sterownik •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Sterownik Sterownik Sterownik Sterownik •
Wskaźnik zużycia energii Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Kontrola głosowa za pomocą Bixby Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz 88 – – – – •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. – – – – –

Licznik czasu 24-godz./rzeczywisty licznik czasu – – – – –

Automatyczna zmiana – – – – –

Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •
Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi – – – – –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) • • • • •
Fast Cooling • • – – •
Good Sleep – – – – –

Eco – – – – –

Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • – – •

Ochraniacz potrójny Wymiennik z powłoką antykorozyjną • • • • •
Ochraniacz sprężarki • • • • •
Ochraniacz PBA • • • • •

Urządzenia sterujące Sterownik zdalny w zestawie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie •
Przewodowy sterownik zdalny Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Zgodność ze scentralizowanym sterownikiem Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Pozostałe Pompka skroplin w zestawie • • Opcjonalnie • Opcjonalnie
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Jednostki wewnętrzne naścienne Multi Split mają taką samą nomenklaturę co egzemplarze przeznaczone do montażu naściennego w budynkach mieszkalnych.

AJ 026 T B N D E G EU

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Klasyfikacja AJ Multi Split – Free Joint Multi (FJM)

2 Moc × 1/10 kW (3 cyfry)

3 Wersja T 2020

4 Rodzaj produktu
B Jednostka wewnętrzna (inna niż NASA)

N Jednostka wewnętrzna (NASA)

5 Oznaczenie produktu

N 4-kierunkowy klimatyzator  
kasetonowy 600 × 600 WindFree™

1 1-kierunkowy klimatyzator  
kasetonowy WindFree™

M Klimatyzator kanałowy MSP

L Klimatyzator kanałowy Slim Duct

J Konsola

6 Właściwości D Deluxe

7 Napięcie znamionowe E 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

8 Tryb G Pompa ciepła (R32)

Nazewnictwo
Multi Split – jednostki wewnętrzne

AJ 052 T X J 3 K G EU

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Klasyfikacja AJ Multi Split – Free Joint Multi (FJM)

2 Moc × 1/10 kW (3 cyfry)

3 Wersja T 2020

4 Rodzaj produktu X Jednostka zewnętrzna (NASA)

5 Oznaczenie produktu J FJM

6
Maksymalna 
liczba jednostek 
wewnętrznych

2 2 jednostki

3 3 jednostki

4 4 jednostki

5 5 jednostki

7 Napięcie znamionowe
E 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

K 1 Φ, 220~240 V, 50/60 Hz

8 Tryb G Pompa ciepła (R32)

Multi Split – jednostki zewnętrzne
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Wewnętrzna jednostka naścienna Multi Split Wewnętrzna jednostka naścienna Multi Split

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu

Kod modelu jednostki wewnętrznej AR07TXCAAWKNEU/09/12 AR07TXEAAWKNEU/09/12 AR07TXFCAWKNEU/09/12/18/24 AR07TXFYAWKNEU/09/12/18/24

Rodzaj czynnika 
chłodniczego

Kod modelu jednostki 
zewnętrznej Moc (kW) 2,0 2,5 3,5 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8

R32 AJ040TXJ2KG/EU 4,0

• • • • • • • • • • • •

AJ050TXJ2KG/EU 5,0

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ052TXJ3KG/EU 5,2

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ068TXJ3KG/EU 6,8

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ080TXJ4KG/EU 8,0

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

AJ100TXJ5KG/EU 10,0

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inna jednostka wewnętrzna Multi Split

Model 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 
WindFree™

1-kierunkowy 
klimatyzator 
WindFree™

Klimatyzator kanałowy Konsola

Kod modelu jednostki wewnętrznej AJ016TNNDKG/EU/20/26/35/52 AJ026TN1DKG/
EU/35 AJ026TNLPEG/EU/35/52 AJ026TNJDKG/EU/35/52

Rodzaj czynnika 
chłodniczego

Kod modelu jednostki 
zewnętrznej Moc (kW) 1,6 2,0 2,6 3,5 5,2 2,6 3,5 2,6 3,5 5,2 2,6 3,5 5,2

R32 AJ040TXJ2KG/EU

4,0 • • • •

AJ050TXJ2KG/EU

5,0 • • • • • • • • • • •

AJ052TXJ3KG/EU

5,2 • • • • • • • • • • •

AJ068TXJ3KG/EU

6,8 • • • • • • • • • •

AJ080TXJ4KG/EU

8,0 • • • • • • • • • •

AJ100TXJ5KG/EU

10,0 • • • • • • • • • •

Wskazówki dotyczące zgodności
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Wewnętrzna jednostka naścienna Multi Split Wewnętrzna jednostka naścienna Multi Split

Model WindFree™ Elite WindFree™ Avant WindFree™ Comfort Cebu

Kod modelu jednostki wewnętrznej AR07TXCAAWKNEU/09/12 AR07TXEAAWKNEU/09/12 AR07TXFCAWKNEU/09/12/18/24 AR07TXFYAWKNEU/09/12/18/24

Rodzaj czynnika 
chłodniczego

Kod modelu jednostki 
zewnętrznej Moc (kW) 2,0 2,5 3,5 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8 2,0 2,5 3,5 5,2 6,8

R32 AJ040TXJ2KG/EU 4,0

• • • • • • • • • • • •

AJ050TXJ2KG/EU 5,0

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ052TXJ3KG/EU 5,2

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ068TXJ3KG/EU 6,8

• • • • • • • • • • • • • • •

AJ080TXJ4KG/EU 8,0

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

AJ100TXJ5KG/EU 10,0

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Specyfikacje
Jednostki zewnętrzne  

• Sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.
• Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.

•  Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, żeber i sterownika  
przed skokami napięcia.

• Pompa ciepła powietrze/powietrze.

Jednostka zewnętrzna AJ040TXJ2KG/EU AJ050TXJ2KG/EU AJ052TXJ3KG/EU AJ068TXJ3KG/
EU AJ068TXJ3KG/EU AJ080TXJ4KG/EU AJ100TXJ5KG/EU

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych 2 2 3 3 3 4 5

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 4,0 5,0 5,2 6,8 8,0 10,0

Ogrzewanie przy +7°C kW 4,2 5,6 6,3 8,0 9,3 12,0

Ogrzewanie przy -5°C kW 3,16 4,22 4,22 6,02 7,00 9,03

Ogrzewanie przy -10°C kW 2,70 3,60 3,60 5,14 5,97 7,70

Ogrzewanie przy -15°C kW 2,23 2,98 2,98 4,25 4,94 6,38

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

SEER 1 W/W 8,54 8,54 8,51 7,75 7,75 8,00

Zużycie prądu kWh/a 164 205 206 293 330 387

Pdesignc kW 4,0 5,0 5,0 6,5 7,3 8,8

EER W/W 4,44 4,10 4,16 3,78 4,06 3,64

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

SCOP1 W/W 4,60 4,64 4,60 4,32 4,10 4,32

Zużycie prądu kWh/a 922 1 270 1 400 1 833 2 009 2 564

Pdesignh (średnio) kW 3,1 4,2 4,6 5,7 5,9 7,9

COP1 W/W 4,64 4,38 4,77 4,42 4,37 4,26

Przepływ powietrza m3/min 29,7 33,1 38,0 47,5 47,5 75,0

Moc akustyczna dB(A) 60 61 61 64 64 70

Ciśnienie akustyczne Chłodzenie dB(A) 45 46 46 48 48 54

Ogrzewanie dB(A) 46 47 48 50 50 56

Wentylator Typ Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy

Kierunek wylotu Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo)

Zasilanie W 40 40 125 125 125 125

Liczba wentylatorów – 1 1 1 1 1 1

Zakres temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C -5,0~46,0 -5,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary

Zużycie prądu Chłodzenie kW 0,90 1,22 1,25 1,80 1,97 2,75

Ogrzewanie kW 0,90 1,28 1,32 1,81 2,13 2,82

Prąd roboczy Chłodzenie A 4,1 5,6 5,5 8,1 8,9 12,2

Ogrzewanie A 4,1 5,9 6,1 8,2 9,5 12,8

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Waga netto kg 32,0 33,0 44,5 57,5 57,5 76,5

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675) R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie fabryczne kg 0,98 1,18 1,55  2,00 2,00 2,70

Długość rury bez napełniania m 30,0 30,0 30,0  30,0 40,0 40,0

Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e 0,66 0,80 1,05 1,35 1,35 1,82

Dodawanie czynnika chłodniczego g/m 10 10 10

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 × 2 1/4 × 2 1/4 × 3 1/4 × 3 1/4 × 4 1/4 × 5

Rura gazowa ø, cale 3/8 × 2 3/8 × 2 3/8 × 2 + 1/2 3/8 + 1/2 × 2 3/8 × 2 + 1/2 × 2 3/8 × 2 + 1/2 × 3

Długość rury Łączna długość rury m 30 30 50 50 70 75

Min./maks. m 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25

Wysokość rury Wysokość maks. (śr. wewn. – śr.wewn.) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Wysokość maks. (śr. zewn. – śr. wewn.) m 15 15 15 15 15 15
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Jednostka zewnętrzna AJ040TXJ2KG/EU AJ050TXJ2KG/EU AJ052TXJ3KG/EU AJ068TXJ3KG/
EU AJ068TXJ3KG/EU AJ080TXJ4KG/EU AJ100TXJ5KG/EU

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych 2 2 3 3 3 4 5

Moc

Moc Chłodzenie (znamionowe) kW 4,0 5,0 5,2 6,8 8,0 10,0

Ogrzewanie przy +7°C kW 4,2 5,6 6,3 8,0 9,3 12,0

Ogrzewanie przy -5°C kW 3,16 4,22 4,22 6,02 7,00 9,03

Ogrzewanie przy -10°C kW 2,70 3,60 3,60 5,14 5,97 7,70

Ogrzewanie przy -15°C kW 2,23 2,98 2,98 4,25 4,94 6,38

Wydajność

Efektywność 
energetyczna w trybie 
chłodzenia

SEER 1 W/W 8,54 8,54 8,51 7,75 7,75 8,00

Zużycie prądu kWh/a 164 205 206 293 330 387

Pdesignc kW 4,0 5,0 5,0 6,5 7,3 8,8

EER W/W 4,44 4,10 4,16 3,78 4,06 3,64

Efektywność 
energetyczna w trybie 
ogrzewania

SCOP1 W/W 4,60 4,64 4,60 4,32 4,10 4,32

Zużycie prądu kWh/a 922 1 270 1 400 1 833 2 009 2 564

Pdesignh (średnio) kW 3,1 4,2 4,6 5,7 5,9 7,9

COP1 W/W 4,64 4,38 4,77 4,42 4,37 4,26

Przepływ powietrza m3/min 29,7 33,1 38,0 47,5 47,5 75,0

Moc akustyczna dB(A) 60 61 61 64 64 70

Ciśnienie akustyczne Chłodzenie dB(A) 45 46 46 48 48 54

Ogrzewanie dB(A) 46 47 48 50 50 56

Wentylator Typ Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy

Kierunek wylotu Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo) Przód (poziomo)

Zasilanie W 40 40 125 125 125 125

Liczba wentylatorów – 1 1 1 1 1 1

Zakres temperatury 
roboczej

Chłodzenie °C -5,0~46,0 -5,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0

Ogrzewanie °C -15~24 –15~24 –15~24 –15~24 –15~24 –15~24

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Typ sprężarki Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary Podwójny silnik BLDC Rotary

Zużycie prądu Chłodzenie kW 0,90 1,22 1,25 1,80 1,97 2,75

Ogrzewanie kW 0,90 1,28 1,32 1,81 2,13 2,82

Prąd roboczy Chłodzenie A 4,1 5,6 5,5 8,1 8,9 12,2

Ogrzewanie A 4,1 5,9 6,1 8,2 9,5 12,8

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Waga netto kg 32,0 33,0 44,5 57,5 57,5 76,5

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675) R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napełnienie fabryczne kg 0,98 1,18 1,55  2,00 2,00 2,70

Długość rury bez napełniania m 30,0 30,0 30,0  30,0 40,0 40,0

Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e 0,66 0,80 1,05 1,35 1,35 1,82

Dodawanie czynnika chłodniczego g/m 10 10 10

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 × 2 1/4 × 2 1/4 × 3 1/4 × 3 1/4 × 4 1/4 × 5

Rura gazowa ø, cale 3/8 × 2 3/8 × 2 3/8 × 2 + 1/2 3/8 + 1/2 × 2 3/8 × 2 + 1/2 × 2 3/8 × 2 + 1/2 × 3

Długość rury Łączna długość rury m 30 30 50 50 70 75

Min./maks. m 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25

Wysokość rury Wysokość maks. (śr. wewn. – śr.wewn.) m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Wysokość maks. (śr. zewn. – śr. wewn.) m 15 15 15 15 15 15

1  Przedstawione etykiety energetyczne są zgodne z klasyfikacją etykiet UE nr 626/2011 (grupa 10) 2019 w skali od D do A+++. Jednakże SEER, SCOP i efektywność energetyczna zależą od kombinacji zastosowanej jednostki wewnętrznej z jednostką 
zewnętrzną. Parametry mogą różnić się w przypadku użycia innej jednostki wewnętrznej.
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AJ040/50TXJ2KG/EU

AJ052TXJ3KG

Rysunki wymiarowe
Jednostki zewnętrzne
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59

AJ100TXJ5KG/EU

AJ068/80TXJ3KG/EU
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• Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• System fi ltracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową.
• AI Auto Comfort i czujnik ruchu.

• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Zgodne z przewodowym sterownikiem i scentralizowanym sterownikiem.

Specyfikacje
WindFree™ Elite  

Jednostka wewnętrzna AR07TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 4,0

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 10,7 11,1 12,1

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 56 56 58

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 37/19 39/16 40/16

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 40 40 40

Ogrzewanie W 40 40 40

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 0,4 0,4 0,4

Ogrzewanie A 0,4 0,4 0,4

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215

Waga netto kg 10,3 10,3 10,3

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16
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Jednostka wewnętrzna AR07TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • •
Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care • • •

Easy Filter Plus • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • •

Tryb roboczy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) • • •
AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • •
Good Sleep • • •
Eco • • •
Osuszanie • • •
Wentylator • • •
Cichy • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • •
MDS (czujnik ruchu) • • •
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • •
Automatyczna zmiana • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy1

Sterownik  uproszczony1 Sterownik dotykowy1

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

1 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
WindFree™ Elite
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Jednostka wewnętrzna AR07TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 4,0 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 10,7 9,5 10,5 15,7 17,6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 56 57 57 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 37/19 38/19 40/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 40 40 40 40 50

Ogrzewanie W 40 40 40 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,4 0,4 0,4 7,8 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 9,4 9,4 9,4 13,2 13,4

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care • • • • •
Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •

• Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• System fi ltracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową.
• AI Auto Comfort.

• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Zgodne z przewodowym sterownikiem i scentralizowanym sterownikiem.

Specyfikacje
WindFree™ Avant  
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Jednostka wewnętrzna AR07TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 4,0 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 10,7 9,5 10,5 15,7 17,6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 56 57 57 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 37/19 38/19 40/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 40 40 40 40 50

Ogrzewanie W 40 40 40 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,4 0,4 0,4 7,8 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 9,4 9,4 9,4 13,2 13,4

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care • • • • •
Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy1

Sterownik  uproszczony1 Sterownik dotykowy1

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

1 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
WindFree™ Avant

AR07/09/12TXEAAWKNEU
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Jednostka wewnętrzna AR07TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 9,9 10,3 10,7 16,6 18,6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 54 54 56 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 30 30 30 40 50

Ogrzewanie W 30 30 30 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •

• Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
• AI Auto Comfort.

• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
• Zgodne z przewodowym sterownikiem i scentralizowanym sterownikiem.

Specyfikacje
WindFree™ Comfort  
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Jednostka wewnętrzna AR07TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 9,9 10,3 10,7 16,6 18,6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 54 54 56 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 30 30 30 40 50

Ogrzewanie W 30 30 30 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling • • • • •
Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto  Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy1

Sterownik  uproszczony1 Sterownik dotykowy1

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

1 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
WindFree™ Comfort

AR07/09/12TXFCAWKNEU
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•  AI Auto Comfort.
• Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.

• Zgodne z przewodowym sterownikiem i centralnym sterownikiem.

Specyfikacje
Cebu

Jednostka wewnętrzna AR07TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 9,9 10,5 10,9 16,5 18,4

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 54 54 56 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 30 30 30 40 50

Ogrzewanie W 30 30 30 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •
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Jednostka wewnętrzna AR07TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

Moc

Moc Chłodzenie kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,2 3,2 3,5 6,0 7,4

Wydajność

Przepływ powietrza m3/min 9,9 10,5 10,9 16,5 18,4

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 54 54 56 58 62

Ciśnienie akustyczne Wys./nis. dB(A) 36/19 37/19 38/19 41/25 45/26

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, V, Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 30 30 30 40 50

Ogrzewanie W 30 30 30 40 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Ogrzewanie A 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215 1 055 x 299 x 215

Waga netto kg 8,9 8,9 8,9 12,2 12,2

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16 Śr. wewn. 16

Funkcje

Przepływ powietrza WindFree™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie

Automatyczna prędkość wentylatora • • • • •
Oczyszczanie 
powietrza

Filtr Tri-Care

Easy Filter Plus • • • • •
Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) • • • • •

Tryb roboczy AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)

AI Auto  Comfort z Wi-Fi • • • • •
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)

Fast Cooling • • • • •
Good Sleep • • • • •
Eco • • • • •
Osuszanie • • • • •
Wentylator • • • • •
Cichy • • • • •

Inne funkcje Samsung SmartThings • • • • •
MDS (czujnik ruchu)

Wyświetlacz temperatury wewnętrznej Wyświetlacz 88 • • • • •
Wyświetlacz wł./wył. • • • • •
Sygnał dźwiękowy wł./wył. • • • • •
Automatyczna zmiana • • • • •
Automatyczne ponowne uruchomienie • • • • •

Akcesoria

Bezprzewodowy sterownik 
zdalny (w zestawie)

Zaawansowany sterownik 
przewodowy1

Sterownik  uproszczony1 Sterownik dotykowy1

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N

1 Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.
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Rysunki wymiarowe
Cebu

AR07/09/12TXFYAWKNEU
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• Chłodzenie 2-etapowe: Fast Cooling i WindFree™ Cooling.
• Czterokierunkowe dostarczanie powietrza przez niezależne regulowane łopatki.
• Kąt łopatek od 32° do 75°; szerokość łopatki 66 mm.

• Wbudowany czujnik wilgotności.
• Wbudowana pompa skroplin (750 mmH2O).

Specyfikacje
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™

Jednostka wewnętrzna AJ016TNNDKG/EU AJ020TNNDKG/EU AJ026TNNDKG/EU AJ035TNNDKG/EU AJ052TNNDKG/EU

Moc

Chłodzenie kW 1,6   2,0 2,6 3,5 5,2

Ogrzewanie przy +7°C kW   2,0 2,2 2,9 3,8 5,6

Wydajność 

Natężenie przepływu 
powietrza

m3/min 9.0/8.2/6.9 9.0/8.2/6.9 9.0/8.2/6.9 10.5/9.0/7.4 10.5/9.0/7.4

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 49 49 49 53 55

Ciśnienie akustyczne Wys./śr./nis. dB(A) 33/29/24 33/29/24 33/29/24 35/31/27 39/36/32

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, #, V, Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 19 19 19 22 28

Ogrzewanie W 19 19 19 22 28

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Ogrzewanie A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Waga netto kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,8

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm VP25 (śr. zewn. 32, 
śr. wewn. 25)

VP25 (śr. zewn. 32, 
śr. wewn. 25)

VP25 (śr. zewn. 
32, śr. wewn. 25)

VP25 (śr. zewn. 32, 
śr. wewn. 25)

VP25 (śr. zewn. 32, 
śr. wewn. 25)

Pozostałe

Panel Kod modelu PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) mm 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620

Waga netto kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Akcesoria Pompka skroplin W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie

Maks. wysokość podnoszenia/wyporność mm/litr/godz. 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Akcesoria

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zestaw Wi-Fi Panel (wymagany)

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN PC4SUFMAN
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Rysunki wymiarowe
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™

AJ016/020/026/035/052TNNDKG/EU

NR Nazwa Opis

4,5 kW 5,6 kW 7,1 kW 9,0 kW 5,2 kW

1 Podłączenie rury cieczowej ø6.35 (1/4)

2 Podłączenie rury gazowej Φ9.52 (3/8) ø12.70 (1/2)

3 Podłączenie rury odprowadzającej VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

4 Kanały kabli zasilających/komunikacyjnych

5 Otwór wlotu świeżego powietrza ø101 (4), użyć śruby M4
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• Chłodzenie 2-etapowe: Fast Cooling i WindFree™ Cooling.
• Kąt łopatek od 37° do 87°; szerokość łopatki 100 mm.
• Wbudowany czujnik wilgotności.

• Wysokość tylko 135 mm.
• Wbudowana pompa skroplin (750 mmH2O).

Specyfikacje
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

vt

Jednostka wewnętrzna AJ026TN1DKG/EU AJ035TN1DKG/EU

Moc

Chłodzenie kW 2,6 3,5

Ogrzewanie przy +7°C kW 2,9 3,8

Wydajność 

Natężenie przepływu 
powietrza

m3/min 6.2/5.2/4.2 7.6/6.6/5.6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 50 55

Ciśnienie akustyczne Wys./śr./nis. dB(A) 32/29/26 37/33/30

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, #, V, Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 45 50

Ogrzewanie W 45 50

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 0,23 0,25

Ogrzewanie A 0,23 0,25

Wymiary 

Wymiary netto
(szer. × wys. × gł.)

mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Waga netto kg 10,0 10,0

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20) VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)

Pozostałe

Panel Kod modelu PC1NWFMAN PC1NWFMAN

Wymiary netto (szer. × wys. × gł.) mm 1 198 x 135 x 500 1 198 x 135 x 500

Waga netto kg 4,3 4,3

Akcesoria Pompka skroplin W zestawie W zestawie

Maks. wysokość podnoszenia/wyporność mm/litr/godz. 750/24 750/24

Akcesoria

Bezprzewodowy 
sterownik zdalny

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zestaw Wi-Fi Panel (wymagany)

AR-EH03E
MWR-WG00JN/
MWR-WG00KN

MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN PC1NWFMAN
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NR Nazwa Opis

1 Podłączenie rury gazowej ø12.70 (1/2)

2 Podłączenie rury cieczowej ø6.35 (1/4)

3 Podłączenie węża skroplin VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)

4 Kanały kabli zasilających/komunikacyjnych

5 Żaluzja wylotu powietrza

6 Kratka wlotu powietrza

AJ026/035TN1DKG/EU

Rysunki wymiarowe
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™
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• Mikrokanałowy wymiennik ciepła o wysokiej efektywności.
• Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
• Pompa odprowadzająca skropliny.

• W zestawie stały fi ltr o długim okresie eksploatacji HD 40.
• Funkcja Auto ESP.

Specyfikacje
Klimatyzator kanałowy MSP

Jednostka wewnętrzna   AJ052TNMDEG/EU

Moc

Chłodzenie kW 5,2

Ogrzewanie do +7°C kW 5,6

Wydajność 

Natężenie przepływu 
powietrza

Wys./śr./nis. m3/min 16.3/15.0/13.5

Zewnętrzne ciśnienie 
statyczne

Min./Stand./Maks.  Pa 0/39.2/58.8

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 59

Ciśnienie akustyczne Wys./śr./nis. dB(A) 42/41/39

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, #, V, Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 170

Ogrzewanie W 170

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 1,04

Ogrzewanie A 1,04

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

mm 900 x 260 x 480

Waga netto kg 28,3

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

Pozostałe

Akcesoria Pompka skroplin MDP-M075SGU3

Maks. wysokość podnoszenia/wyporność mm/litr/godz. 750/24

Filtr powietrza Usuwalny/zmywalny

Akcesoria

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zestaw Wi-Fi Pompka skroplin 

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN MDP-M075SGU3D
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NR Nazwa Opis

1 Podłączenie rury cieczowej ø6.35 (1/4)

2 Podłączenie rury gazowej ø12.70 (1/2)

3 Podłączenie rury odprowadzającej VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

4 Otwór do pompy skroplin Zestaw opcjonalny

5 Jednostka sterująca

6 Kanały kabli zasilających/komunikacyjnych

7 Strona powietrza zasysanego

8 Kołnierz kanału wylotowego powietrza

AJ052  TNMDEG**

Rysunki wymiarowe
Klimatyzator kanałowy MSP
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• Mikrokanałowy wymiennik ciepła o wysokiej efektywności.
• Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

•  W zestawie stały fi ltr o długim okresie eksploatacji HD 40.
• Funkcja Auto ESP.

Specyfikacje
Klimatyzator kanałowy LSP Slim z pompą skroplin

Jednostka wewnętrzna AJ026TNLPEG/EU AJ035TNLPEG/EU

Moc

Chłodzenie kW 2,6 3,5

Ogrzewanie do +7°C kW 2,9 3,8

Wydajność 

Natężenie przepływu 
powietrza

Wys./śr./nis. m3/min 9,1/7,7/5,7 9,5/7,9/6,2 

Zewnętrzne 
ciśnienie statyczne

Min./Stand./Maks. Pa 0/19,6/39,2 0/19,6/39,2

Głośność 

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 50 50

Ciśnienie akustyczne Wys./śr./nis. dB(A) 23/29/33 25/30/34

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, #, V, Hz 1 Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz

Moc elektryczna Chłodzenie W 40 40

Ogrzewanie W 40 40

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 0,4 0,4

Ogrzewanie A 0,4 0,4

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

mm 700 x 199 x 440 700 x 199 x 440

Waga netto kg 15,0 15,0

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy Typ R32 (zawiera fl uorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4" 1/4"

Rura gazowa ø, cale 3/8" 3/8"

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25) VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

Pozostałe

Akcesoria Pompka skroplin Wbudowana Wbudowana

Maks. wysokość podnoszenia/wyporność mm/litr/godz. 1,200/24 1,200/24

Filtr powietrza Usuwalny/zmywalny Usuwalny/zmywalny

Akcesoria

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zestaw Wi-Fi

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN
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2 1 3

Rysunki wymiarowe
Klimatyzator kanałowy LSP Slim z pompą skroplin

AJ026/035TNLPEG/EU

NR Nazwa Opis

1 Podłączenie rury cieczowej ø6.35

2 Podłączenie rury gazowej ø12.7

3 Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin VP 25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

4 Przyłącze zasilania/komunikacji

5 Kołnierz wylotu powietrza z kratą

6 Strona powietrza zasysanego

7 Zaczep ø9,52 lub M10
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• Jonizator SPi (w zestawie).
• Wąska konstrukcja: głębokość tylko 199 mm.
•  Dwa oddzielne wyloty powietrza: górny (chłodzenie) i dolny (ogrzewanie), 

aby uniknąć rozwarstwiania.

• Zmywalny fi ltr stały o długim okresie eksploatacji.
• Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
• Sterownik zdalny dołączony do jednostek konsolowych

Specyfikacje
Konsola

Jednostka wewnętrzna AJ026TNJDKG/EU AJ035TNJDKG/EU AJ052TNJDKG/EU

Moc

Chłodzenie kW 2,6 3,5 5,2

Ogrzewanie do +7°C kW 2,9 3,8 5,6

Wydajność 

Natężenie przepływu 
powietrza

m3/min 9.0/7.8/6.7 10.5/9.3/8.2 11.2/9.9/8.6

Moc akustyczna Chłodzenie dB(A) 53 57 60

Ciśnienie akustyczne Wys./śr./nis. dB(A) 36/31/23 38/35/24 43/39/32

Dane elektryczne

Źródło zasilania Φ, #, V, Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz 1 Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz

Zużycie prądu Chłodzenie W 30 35 50

Ogrzewanie W 30 35 50

Pobór prądu 
nominalny

Chłodzenie A 0,25 0,29 0,29

Ogrzewanie A 0,25 0,29 0,29

Wymiary 

Wymiary netto 
(szer. × wys. × gł.)

mm 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620

Waga netto kg 15,7 15,7 15,7

Czynnik chłodniczy

Podłączenia rur Rura cieczowa ø, cale 1/4 1/4 1/4

Rura gazowa ø, cale 3/8 3/8 1/2

Podłączenia rur Rura odprowadzająca ø, mm VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25) VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25) VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)

Akcesoria

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

Sterownik uproszczony Sterownik dotykowy Zestaw Wi-Fi Sterownik zdalny (w zestawie)

MWR-WG00JN/MWR-WG00KN MWR-SH00N MWR-SH11N MIM-H04EN AR-EH03E
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AJ***TNJDKG/EU

NR Nazwa Opis

AJ026TNJDKG/EU AJ035/052TNJDKG/EU

1 Podłączenie rury cieczowej ø6.35 (1/4)

2 Podłączenie rury gazowej ø9.52 (3/8) ø12.70 (1/2)

3 Podłączenie rury odprowadzającej Przewód śr. wewn. 18 [11/16]

4 Kanały kabli zasilających/komunikacyjnych

5 Otwór wybijany na wąż odprowadzający

Rysunki wymiarowe
Konsola
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Wskazówki dotyczące łączenia
4-1. AJ040TXJ2KG/EU

Chłodzenie

Jednostka 
zewnętrzna A B

Wydajność 
chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 

Chłodzenie przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ040TXJ2KG
2 jednostki

7 7 2 000 2 000 1 300 4 000 4 700 300 900 1 250 1,7 4,1 5,7 4,44 A+++ 8,54 164

7 9 1 780 2 220 1 300 4 000 4 700 350 920 1 270 1,9 4,2 5,8 4,35 A+++ 8,51 165

7 12 1 450 2 550 1 300 4 000 4 700 350 930 1 280 1,9 4,3 5,9 4,30 A+++ 8,51 165

9 9 2 000 2 000 1 300 4 000 4 700 350 940 1 290 1,9 4,3 5,9 4,26 A+++ 8,51 165

9 12 1 670 2 330 1 300 4 000 4 700 350 950 1 300 1,9 4,3 5,9 4,21 A+++ 8,51 165

Ogrzewanie

Jednostka 
zewnętrzna A B

Wydajność 
ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 

Ogrzewanie przy 
7℃/20℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SCOP

Kon-
strukcja P Qhe

W W W A

A B MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 Klasa kW kWh

AJ040TXJ2KG
2 jednostki

7 7 2 100 2 100 1 000 4 200 4 700 280 900 1 180 1,4 4,1 5,4 4,67 A++ 4,64 3,05 922

7 9 1 840 2 360 1 000 4 200 4 700 280 920 1 190 1,4 4,2 5,4 4,57 A++ 4,61 3,05 927

7 12 1 550 2 650 1 000 4 200 4 700 280 930 1 200 1,4 4,3 5,5 4,52 A++ 4,61 3,05 927

9 9 2 100 2 100 1 000 4 200 4 700 280 940 1 210 1,4 4,3 5,5 4,47 A++ 4,61 3,05 927

9 12 1 800 2 400 1 000 4 200 4 700 280 950 1 220 1,4 4,3 5,6 4,42 A++ 4,61 3,05 927

1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. Wartość�dotyczy�połączenia�z�poniższymi�jednostkami�wewnętrznymi.�WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.

120

M
ul

ti 
Sp

lit



Chłodzenie

Jednostka 
zewnętrzna A B

Wydajność 
chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 

Chłodzenie przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEERW W W A Qce

A B MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ050TXJ2KG
2 jednostki

7 7 2 000 2 000 1 300 4 000 4 700 350 980 1 290 1,9 4,5 5,9 4,08 A+++ 8,51 165

7 9 2 040 2 560 1 300 4 600 5 200 350 1 120 1 520 1,9 5,1 7,0 4,11 A+++ 8,51 189

7 12 1 820 3 180 1 400 5 000 5 500 350 1 230 1 510 1,9 5,6 6,9 4,07 A+++ 8,51 206

7 18 1 430 3 570 1 400 5 000 5 500 350 1 200 1 510 1,9 5,5 6,9 4,15 A+++ 8,51 206

9 9 2 500 2 500 1 400 5 000 5 500 350 1 220 1 500 1,9 5,6 6,9 4,10 A+++ 8,54 205

9 12 2 080 2 920 1 400 5 000 5 500 350 1 230 1 510 1,9 5,6 6,9 4,07 A+++ 8,51 206

9 18 1 670 3 330 1 400 5 000 5 500 350 1 230 1 510 1,9 5,5 6,9 4,15 A+++ 8,51 206

12 12 2 500 2 500 1 400 5 000 5 500 350 1 240 1 520 1,9 5,7 7,0 4,03 A+++ 8,51 206

12 18 2 060 2 940 1 400 5 000 5 500 350 1 240 1 520 1,9 5,6 7,0 4,15 A+++ 8,51 206

1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. Wartość�dotyczy�połączenia�z�poniższymi�jednostkami�wewnętrznymi.�WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.

4-2. AJ050TXJ2KG/EU

Ogrzewanie

Jednostka 
zewnętrzna A B

Wydajność 
ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 

Ogrzewanie przy 
7℃/20℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SCOP

Kon-
strukcja P Qhe

W W W A

A B MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 Klasa kW kWh

AJ050TXJ2KG
2 jednostki

7 7 2 200 2 200 1 400 4 400 4 700 280 1 010 1 210 1,4 4,6 5,5 4,36 A++ 4,61 3,05 927

7 9 2 230 2 870 1 400 5 100 5 460 280 1 310 1 610 1,4 6 7,4 3,89 A++ 4,61 4,21 1 277

7 12 2 060 3 540 1 400 5 600 6 300 280 1 290 1 710 1,4 5,9 7,8 4,34 A++ 4,61 4,21 1 277

7 18 1 530 4 170 1 400 5 600 6 300 280 1 270 170 1,4 5,7 7,8 4,41 A++ 4,61 4,07 1 237

9 9 2 800 2 800 1 400 5 600 6 300 280 1 280 1 700 1,4 5,9 7,8 4,38 A++ 4,64 4,21 1 270

9 12 2 400 3 200 1 400 5 600 6 300 280 1 290 1 710 1,4 5,9 7,8 4,34 A++ 4,61 4,21 1 277

9 18 2 020 3 680 1 400 5 600 6 300 280 1 270 170 1,4 5,7 7,8 4,41 A++ 4,61 4,07 1 237

12 12 2 800 2 800 1 400 5 600 6 300 280 1 300 1 720 1,4 5,9 7,9 4,31 A++ 4,61 4,21 1 277

12 18 2 280 3 420 1 400 5 600 6 300 280 1 280 1 720 1,4 5,8 7,9 4,38 A++ 4,61 4,07 1 237
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Wskazówki dotyczące łączenia 
4-3. AJ052TXJ3KG/EU

Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna A B C

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 

przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ052TXJ3KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 000 2 000 1 100 4 000 4 800 320 1 020 1 630 2 4,5 7,5 3,92 A++ 8,08 173

7 9 2 040 2 560 1 100 4 600 5 520 320 1 170 1 850 2 5,2 8,5 3,93 A++ 7,73 208

7 12 1 820 3 180 1 100 5 000 6 290 320 1 260 2 000 2 5,6 9,2 3,97 A++ 8,15 215

7 18 1 490 3 710 1 200 5 200 6 600 320 1 300 2 040 2 5,7 9,3 4,00 A++ 7,85 232

9 9 2 500 2 500 1 100 5 000 5 800 320 1 160 1 980 2 5,1 9,1 4,30 A+++ 8,51 206

9 12 2 080 2 920 1 100 5 000 6 400 320 1 250 2 020 2 5,5 9,2 4,00 A++ 8,16 214

9 18 1 730 3 470 1 200 5 200 6 800 320 1 300 2 070 2 5,7 9,5 4,00 A++ 7,85 232

12 12 2 600 2 600 1 100 5 200 6 560 320 1 300 2 040 2 5,7 9,3 4,00 A++ 8,16 214

3
Jed-
nostka

7 7 7 1 730 1 730 1 740 1 450 5 200 6 380 330 1 280 2 020 2 5,7 9,2 4,06 A++ 7,68 237

7 7 9 1 600 1 600 2 000 1 450 5 200 6 490 330 1 290 2 040 2 5,7 9,3 4,03 A++ 7,67 237

7 7 12 1 390 1 390 2 420 1 450 5 200 6 800 330 1 270 2 070 2 5,6 9,5 4,09 A++ 7,69 237

7 9 9 1 480 1 860 1 860 1 450 5 200 6 600 330 1 260 2 040 2 5,6 9,3 4,13 A++ 7,70 236

7 9 12 1 300 1 630 2 270 1 450 5 200 6 800 330 1 270 2 070 2 5,6 9,5 4,11 A++ 7,69 237

9 9 9 1 730 1 730 1 740 1 450 5 200 6 800 330 1 250 2 070 2 5,5 9,5 4,16 A++ 7,70 236

9 9 12 1 530 1 530 2 140 1 450 5 200 6 800 330 1 250 2 070 2 5,5 9,5 4,16 A++ 8,08 225

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna A B C

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 7℃/20℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)

SCOP
Kon-

strukcja
P

Qhe
W W W A

A B C MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh kWh

AJ052TXJ3KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 200 2 200 950 4 400 5 060 280 1 150 1 510 1,7 5,4 6,9 3,83 A+ 4,40 3,05 970

7 9 2 040 3 060 950 5 100 5 870 280 1 320 1 830 1,7 6,1 8,4 3,86 A+ 4,35 4,21 1 352

7 12 1 990 3 610 950 5 600 6 440 280 1 450 1 860 1,7 6,7 8,5 3,86 A+ 4,34 4,60 1 484

7 18 1 610 4 390 950 6 000 6 900 280 1 570 1 860 1,7 7,2 8,5 3,82 A+ 4,27 4,28 1 401

9 9 2 900 2 900 950 5 800 6 300 280 1 510 1 910 1,7 6,9 8,7 3,84 A++ 4,60 4,60 1 400

9 12 2 620 3 180 950 5 800 6 300 280 1 510 1 910 1,7 6,9 8,7 3,84 A+ 4,34 4,60 1 484

9 18 2 240 4 060 950 6 300 7 300 280 1 640 1 830 1,7 7,5 8,4 3,84 A+ 4,27 4,28 1 401

12 12 2 950 2 950 950 5 900 6 880 280 1 530 1 860 1,7 7,0 8,5 3,86 A+ 4,34 4,60 1 484

3
Jed-
nostka

7 7 7 1 930 1 930 1 940 1 000 5 800 6 760 280 1 500 1 840 1,7 6,9 8,4 3,87 A+ 4,30 4,60 1 497

7 7 9 1 690 1 690 2 520 1 000 5 900 6 840 280 1 550 1 840 1,7 7,1 8,4 3,81 A+ 4,30 4,60 1 497

7 7 12 1 650 1 650 3 000 1 000 6 300 7 300 280 1 560 1 830 1,7 7,1 8,4 4,04 A+ 4,30 4,60 1 497

7 9 9 1 500 2 250 2 250 1 000 6 000 6 920 280 1 500 1 840 1,7 6,9 8,4 4,00 A+ 4,30 4,60 1 497

7 9 12 1 460 2 190 2 650 1 000 6 300 7 300 280 1 530 1 830 1,7 7,0 8,4 4,12 A+ 4,30 4,60 1 497

9 9 9 2 100 2 100 2 100 1 000 6 300 7 300 280 1 320 1 830 1,7 6,1 8,4 4,77 A+ 4,30 4,60 1 497

9 9 12 1 850 1 850 2 600 1 000 6 300 7 300 280 1 320 1 830 1,7 6,1 8,4 4,77 A+ 4,30 4,60 1 497

1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. Wartość�dotyczy�połączenia�z�poniższymi�jednostkami�wewnętrznymi.�WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.
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Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna A B C

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 

przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ068TXJ3KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 000 2 000 1 300 4 000 4 800 420 1 110 1 480 2,3 5,2 6,8 3,60 A++ 7,55 185

7 9 2 000 2 500 1 300 4 500 5 520 420 1 270 1 680 2,3 5,9 7,7 3,54 A++ 7,47 211

7 12 2 000 3 500 1 300 5 500 6 550 420 1 500 2 470 2,3 6,9 11,3 3,50 A++ 7,14 270

7 18 1 860 4 640 1 300 6 500 7 740 420 1 660 2 690 2,3 7,6 12,3 3,62 A++ 7,54 302

9 9 2 500 2 500 1 300 5 000 5 950 420 1 430 2 260 2,3 6,6 10,3 3,50 A++ 7,55 232

9 12 2 500 3 500 1 300 6 000 7 140 420 1 650 2 670 2,3 7,5 12,2 3,64 A++ 7,48 281

9 18 2 270 4 530 1 380 6 800 8 090 430 1 870 2 660 2,3 8,5 12,2 3,64 A++ 7,57 314

12 12 3 250 3 250 1 300 6 500 7 740 420 1 770 2 700 2,3 8,0 12,4 3,67 A++ 7,56 301

12 18 2 800 4 000 1 380 6 800 8 090 430 1 880 2 670 2,3 8,5 12,2 3,62 A++ 7,56 315

18 18 3 400 3 400 1 380 6 800 8 090 430 1 850 2 660 2,3 8,4 12,2 3,68 A++ 7,58 314

3
Jed-
nostka

7 7 7 2 000 2 000 2 000 1 800 6 000 7 400 440 1 620 2 650 2,3 7,4 12,1 3,70 A++ 7,62 276

7 7 9 2 000 2 000 2 500 1 800 6 500 8 000 440 1 770 2 690 2,3 8,0 12,3 3,67 A++ 7,64 298

7 7 12 1 810 1 810 3 180 1 800 6 800 8 400 440 1 850 2 700 2,3 8,4 12,4 3,68 A++ 7,67 310

7 7 18 1 510 1 510 3 780 1 800 6 800 8 400 440 1 800 2 690 2,3 8,1 12,3 3,78 A++ 7,69 309

7 9 9 1 860 2 320 2 320 1 800 6 500 8 000 440 1 670 2 690 2,3 7,6 12,3 3,90 A++ 7,75 293

7 9 12 1 700 2 130 2 970 1 800 6 800 8 400 440 1 840 2 690 2,3 8,3 12,3 3,70 A++ 7,67 310

7 9 18 1 430 1 790 3 580 1 800 6 800 8 400 440 1 830 2 690 2,3 8,3 12,3 3,72 A++ 7,68 310

7 12 12 1 520 2 640 2 640 1 800 6 800 8 400 440 1 830 2 700 2,3 8,3 12,4 3,72 A++ 7,68 310

7 12 18 1 300 2 270 3 230 1 800 6 800 8 400 440 1 830 2 700 2,3 8,3 12,4 3,72 A++ 7,68 310

9 9 9 2 260 2 270 2 270 1 800 6 800 8 400 440 1 820 2 690 2,3 8,3 12,3 3,74 A++ 7,68 310

9 9 12 2 000 2 000 2 800 1 800 6 800 8 400 440 1 820 2 700 2,3 8,3 12,4 3,74 A++ 7,68 310

9 9 18 1 700 1 700 3 400 1 800 6 800 8 400 440 1 810 2 690 2,3 8,2 12,3 3,76 A++ 7,69 310

9 12 12 1 780 2 510 2 510 1 800 6 800 8 400 440 1 810 2 700 2,3 8,2 12,4 3,76 A++ 7,69 310

9 12 18 1 550 2 160 3 090 1 800 6 800 8 400 440 1 800 2 700 2,3 8,1 12,4 3,78 A++ 7,69 309

12 12 12 2 260 2 270 2 270 1 800 6 800 8 400 440 1 800 2 710 2,3 8,1 12,4 3,78 A++ 7,69 309

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna A B C

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 7℃/20℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SCOP

Kon-
strukcja

P
Qhe

W W W A

A B C MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh kWh

AJ068TXJ3KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 200 2 200 1 400 4 400 5 060 380 1 150 1 600 1,9 4,9 7,3 3,83 A+ 4,25 3,05 1 006

7 9 2 200 3 300 1 400 5 500 6 330 380 1 400 2 000 1,9 6,0 9,2 3,93 A+ 4,2 4,21 1 401

7 12 2 200 4 000 1 400 6 200 7 130 380 1 590 2300 1,9 6,8 10,5 3,90 A+ 4,17 4,52 1 517

7 18 2 090 5 710 1 400 7 800 8 970 380 1 880 2 700 1,9 8,5 12,4 4,14 A+ 4,26 5,65 1 856

9 9 3 300 3 300 1 400 6 600 7 590 380 1 770 2 600 1,9 7,5 11,9 3,73 A+ 4,22 4,91 1 628

9 12 3 300 4 000 1 400 7 300 8 400 380 1 870 2 600 1,9 8,0 11,9 3,90 A+ 4,19 5,09 1 699

9 18 2 770 5 030 1 400 7 800 8 970 380 1 940 2 800 1,9 8,7 12,8 4,02 A+ 4,23 5,09 1 683

12 12 3 900 3 900 1 400 7 800 8 970 380 1 910 2 700 1,9 8,6 12,4 4,08 A+ 4,27 5,09 1 668

12 18 3 200 4 800 1 400 8 000 9 200 380 1 990 2 800 1,9 9,0 12,8 4,02 A+ 4,23 5,09 1 683

18 18 4 000 4 000 1 400 8 000 9 200 380 1 980 2 800 1,9 8,9 12,8 4,04 A+ 4,28 5,65 1 847

3
Jed-
nostka

7 7 7 2 200 2 200 2 200 1 400 6 600 8 100 380 1 540 2 400 1,9 6,6 11,0 4,28 A+ 4,24 5,65 1 867

7 7 9 2 200 2 200 3 300 1 400 7 700 9 500 380 1 780 2 500 1,9 8,1 11,4 4,32 A+ 4,24 5,65 1 867

7 7 12 2 100 2 100 3 800 1 400 8 000 9 800 380 1 870 2 600 1,9 8,5 11,9 4,28 A+ 4,26 5,65 1 856

7 7 18 1 690 1 690 4 620 1 400 8 000 9 800 380 1 860 2 600 1,9 8,4 11,9 4,30 A+ 4,26 5,65 1 856

7 9 9 2 000 3 000 3 000 1 400 8 000 9 800 380 1 810 2 500 1,9 8,2 11,4 4,42 A+ 4,32 5,65 1 833

7 9 12 1 850 2 780 3 370 1 400 8 000 9 800 380 1 830 2 600 1,9 8,3 11,9 4,37 A+ 4,24 5,65 1 867

7 9 18 1 530 2300 4 170 1 400 8 000 9 800 380 1 860 2 600 1,9 8,4 11,9 4,30 A+ 4,24 5,65 1 867

7 12 12 1 720 3 140 3 140 1 400 8 000 9 800 380 1 860 2 600 1,9 8,4 11,9 4,30 A+ 4,24 5,65 1 867

7 12 18 1 450 2 620 3 930 1 400 8 000 9 800 380 1 860 2 600 1,9 8,4 11,9 4,30 A+ 4,24 5,65 1 867

9 9 9 2 660 2 670 2 670 1 400 8 000 9 800 380 1 850 2 600 1,9 8,4 11,9 4,32 A+ 4,24 5,65 1 867

9 9 12 2 490 2 490 3 020 1 400 8 000 9 800 380 1 850 2 600 1,9 8,4 11,9 4,32 A+ 4,26 5,65 1 856

9 9 18 2 100 2 100 3 800 1 400 8 000 9 800 380 1 870 2 600 1,9 8,5 11,9 4,28 A+ 4,26 5,65 1 856

9 12 12 2 340 2 830 2 830 1 400 8 000 9 800 380 1 870 2 600 1,9 8,5 11,9 4,28 A+ 4,24 5,65 1 867

9 12 18 1 980 2 410 3 610 1 400 8 000 9 800 380 1 890 2 700 1,9 8,6 12,4 4,23 A+ 4,24 5,65 1 867

12 12 12 2 660 2 670 2 670 1 400 8 000 9 800 380 1 810 2 600 1,9 8,2 11,9 4,42 A+ 4,32 5,65 1 833

1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. Wartość�dotyczy�połączenia�z�poniższymi�jednostkami�wewnętrznymi.�WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.

4-4. AJ068TXJ3KG/EU
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Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna A B C D

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 
przy 35℃/

27 ℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C D MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ080TXJ4KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 000 2 000 1 640 4 000 4 800 410 1 110 1 490 1,9 4,9 6,8 3,60 A++ 7,55 185

7 9 2 040 2 560 1 690 4 600 5 520 420 1 310 1 720 1,9 5,8 7,9 3,51 A++ 7,47 216

7 12 2 000 3 500 1 770 5 500 6 600 430 1 570 2 050 2,0 6,9 9,4 3,50 A++ 7,14 270

7 18 2 060 5 140 1 900 7 200 8 640 580 2 050 2 690 2,7 8,9 12,3 3,51 A++ 7,31 345

7 24 1 690 5 760 1 900 7 450 8 640 580 2 130 2 730 2,7 9,3 12,5 3,50 A++ 7,25 359

9 9 2 600 2 600 1 750 5 200 6 240 420 1 480 2 000 1,9 6,5 9,2 3,51 A++ 7,3 249

9 12 2 540 3 560 1 820 6 100 7 320 440 1 680 2 260 2,0 7,4 10,3 3,63 A++ 7,46 286

9 18 2 400 4 800 1 900 7 200 8 640 580 2 050 2 690 2,7 8,9 12,3 3,51 A++ 7,31 345

9 24 2030 5 520 1 900 7 550 8 760 580 2 150 2 760 2,7 9,4 12,6 3,51 A++ 7,26 364

12 12 3 500 3 500 1 900 7 000 8 000 580 2 000 2 620 2,7 8,7 12,0 3,50 A++ 7,3 336

12 18 3 030 4 320 1 900 7 350 8 820 580 2 110 2 750 2,7 9,2 12,6 3,48 A++ 7,27 354

12 24 2 620 5 080 1 900 7 700 8 930 580 2 180 2 780 2,7 9,5 12,7 3,53 A++ 7,21 377

18 18 3 830 3 830 1 900 7 660 9 180 580 2 120 2 860 2,7 9,2 13,1 3,61 A++ 7,21 372

18 24 3 310 4 490 1 900 7 800 8 970 580 2 150 2 820 2,7 9,4 12,9 3,63 A++ 7,22 378

3
Jed-
nostka

7 7 7 2 000 2 000 2 000 1 810 6 000 7 200 440 1 620 2 310 2,0 6,9 10,6 3,70 A++ 7,62 276

7 7 9 2030 2030 2 540 1 870 6 600 7 920 440 1 810 2 500 2,0 7,7 11,4 3,65 A++ 7,58 305

7 7 12 1 920 1 920 3 360 1 900 7 200 9 000 580 2 020 2 780 2,7 8,6 12,7 3,56 A++ 7,45 338

7 7 18 1 680 1 680 4 190 1 900 7 550 9 180 580 2 130 2 730 2,7 9,1 12,5 3,54 A++ 7,75 341

7 7 24 1 480 1 480 5 040 1 900 8 000 9 300 580 2 090 2 870 2,7 8,9 13,1 3,83 A++ 7,75 361

7 9 9 2 000 2 500 2 500 1 900 7 000 8 640 580 1 930 2 680 2,7 8,2 12,3 3,63 A++ 7,35 348

7 9 12 1 830 2 280 3 200 1 900 7 310 9 060 580 2030 2 690 2,7 8,6 12,3 3,60 A++ 7,75 330

7 9 18 1 610 2 010 4 030 1 900 7 650 9 250 580 2 050 2 730 2,7 8,7 12,5 3,73 A++ 7,81 343

7 9 24 1 420 1 770 4 810 1 900 8 000 9 300 580 2030 2 870 2,7 8,7 13,1 3,94 A++ 7,77 360

7 12 12 1 680 2 930 2 930 1 900 7 540 9 160 580 2 070 2 730 2,7 8,8 12,5 3,64 A++ 7,78 339

7 12 18 1 500 2 630 3 750 1 900 7 880 9 300 580 2 050 2 820 2,7 8,7 12,9 3,84 A++ 7,74 356

7 18 18 1 330 3 330 3 330 1 900 8 000 9 300 580 2 010 2 910 2,7 8,6 13,3 3,98 A++ 7,78 360

9 9 9 2 400 2 400 2 400 1 900 7 200 9 030 580 1 950 2 640 2,7 8,3 12,1 3,69 A++ 7,77 324

9 9 12 2 180 2 180 3 060 1 900 7 420 9 130 580 2 040 2 690 2,7 8,7 12,3 3,64 A++ 7,77 334

9 9 18 1 940 1 940 3 890 1 900 7 770 9 300 580 1 950 2 780 2,7 8,3 12,7 3,98 A++ 7,77 350

9 9 24 1 690 1 690 4 610 1 900 8 000 9 300 580 2 000 2 910 2,7 8,5 13,3 4,00 A++ 7,79 359

9 12 12 2 010 2 820 2 820 1 900 7 650 9 230 580 2 080 2 730 2,7 8,9 12,5 3,68 A++ 7,79 344

9 12 18 1 820 2 550 3 640 1 900 8 000 9 300 580 2 020 2 870 2,7 8,6 13,1 3,96 A++ 7,78 360

12 12 12 2 630 2 630 2 630 1 900 7 890 9 300 580 2 120 2 820 2,7 9,0 12,9 3,72 A++ 7,71 358

12 12 18 2 330 2 330 3 330 1 900 8 000 9 300 580 2 110 2 910 2,7 9,0 13,3 3,79 A++ 7,74 362

4
Jed-
nostka

7 7 7 7 1 830 1 830 1 830 1 830 1 900 7 320 9 050 580 1 800 2 690 2,7 8,2 12,3 4,06 A++ 7,67 334

7 7 7 9 1 750 1 750 1 750 2 190 1 900 7 440 9 120 580 1 850 2 690 2,7 8,4 12,3 4,02 A++ 7,67 340

7 7 7 12 1 610 1 610 1 610 2 820 1 900 7 650 9 220 580 1 900 2 730 2,7 8,6 12,5 4,03 A++ 7,69 348

7 7 7 18 1 450 1 450 1 450 3 650 1 900 8 000 9 300 580 2 000 2 870 2,7 9,0 13,1 4,00 A++ 7,7 364

7 7 9 9 1 680 1 680 2 090 2 090 1 900 7 540 9 180 580 1 870 2 730 2,7 8,5 12,5 4,03 A++ 7,68 344

7 7 9 12 1 550 1 550 1 940 2 720 1 900 7 760 9 280 580 1 940 2 780 2,7 8,8 12,7 4,00 A++ 7,69 353

7 7 9 18 1 390 1 390 1 740 3 480 1 900 8 000 9 300 580 1 970 2 870 2,7 8,9 13,1 4,06 A++ 7,72 363

7 7 12 12 1 450 1 450 2 550 2 550 1 900 8 000 9 300 580 1 990 2 870 2,7 9,0 13,1 4,02 A++ 7,71 363

7 9 9 9 1 610 2 010 2 010 2 010 1 900 7 650 9 250 580 1 900 2 730 2,7 8,6 12,5 4,03 A++ 7,69 348

7 9 9 12 1 500 1 880 1 880 2 630 1 900 7 890 9 300 580 1 960 2 820 2,7 8,9 12,9 4,03 A++ 7,7 359

7 9 9 18 1 330 1 670 1 670 3 330 1 900 8 000 9 300 580 1 970 2 910 2,7 8,9 13,3 4,06 A++ 7,72 363

7 9 12 12 1 400 1 740 2 430 2 430 1 900 8 000 9 300 580 1 970 2 870 2,7 8,9 13,1 4,06 A++ 7,72 363

9 9 9 9 1 940 1 940 1 940 1 940 1 900 7 760 9 300 580 1 940 2 780 2,7 8,8 12,7 4,00 A++ 7,69 353

9 9 9 12 1 820 1 820 1 820 2 540 1 900 8 000 9 300 580 1 970 2 870 2,7 8,9 13,1 4,06 A++ 7,72 363

9 9 12 12 1 670 1 670 2 330 2 330 1 900 8 000 9 300 580 1 970 2 910 2,7 8,9 13,3 4,06 A++ 7,72 363

Wskazówki dotyczące łączenia
4-5. AJ080TXJ4KG/EU
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1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. Wartość�dotyczy�połączenia�z�poniższymi�jednostkami�wewnętrznymi.�WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna A B C D

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 
7℃/20℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SCOP

Kon-
strukcja

P
Qhe

W W W A

A B C D MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 Klasa kW kWh

AJ080TXJ4KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 200 2 200 1 980 4 400 5 060 600 1 150 1 530 2,7 4,9 7,0 3,83 A+ 4,25 3,05 1 006

7 9 2 040 3 060 2 040 5 100 5 870 610 1 290 1 700 2,8 5,5 7,8 3,95 A+ 4,20 4,21 1 401

7 12 2 130 3 870 2 110 6 000 6 900 610 1 530 2 110 2,8 6,5 9,7 3,92 A+ 4,11 4,91 1 669

7 18 2 090 5 710 2 200 7 800 9 130 620 1 920 2 580 2,8 8,2 11,8 4,06 A+ 4,18 5,09 1 705

7 24 1 790 6 330 2 200 8 120 9 300 620 2 000 2 600 2,8 8,5 11,9 4,06 A+ 4,18 5,2 1 742

9 9 2 900 2 900 2 100 5 800 6 670 610 1 470 1 930 2,8 6,3 8,8 3,94 A+ 4,11 4,91 1 669

9 12 3 030 3 670 2 170 6 700 7 710 610 1 730 2 330 2,8 7,4 10,7 3,87 A+ 4,11 4,91 1 669

9 18 2 770 5 030 2 200 7 800 9 360 620 1 920 2 600 2,8 8,2 11,9 4,06 A+ 4,18 5,09 1 705

9 24 2 480 5 870 2 200 8 350 9 600 620 2 220 2 700 2,8 9,5 12,4 3,94 A+ 4,18 5,2 1 742

12 12 3 800 3 800 2 200 7 600 8 740 620 1 890 2 510 2,8 8,1 11,5 4,02 A+ 4,18 5,09 1 705

12 18 3 250 4 870 2 200 8 120 9 500 620 2 000 2 650 2,8 8,5 12,1 4,06 A+ 4,18 5,09 1 705

12 24 2 860 5 590 2 200 8 450 9 700 620 2 100 2 700 2,8 8,9 12,4 4,02 A+ 4,18 5,09 1 705

18 18 4 250 4 250 2 200 8 500 9 950 620 2 080 2 750 2,8 8,9 12,6 4,09 A+ 4,10 5,88 2 010

18 24 3 760 4 890 2 200 8 650 9 900 620 2 110 2 800 2,8 9,0 12,8 4,10 A+ 4,10 5,88 2 010

3
Jed-
nostka

7 7 2 200 2 200 2 200 2 170 6 600 7 590 610 1 540 2 220 2,8 6,6 10,2 4,28 A+ 4,14 5,65 1 912

7 7 9 2 090 2 090 3 120 2 200 7 300 8 400 620 1 670 2 340 2,8 7,1 10,7 4,37 A+ 4,10 5,88 2 010

7 7 12 2 150 2 150 3 900 2 200 8 200 9 590 620 1 950 2 570 2,8 8,3 11,8 4,21 A+ 4,10 5,88 2 010

7 7 18 1 820 1 820 4 980 2 200 8 620 10 090 620 2 040 2 610 2,8 8,7 11,9 4,23 A+ 4,10 5,88 2 009

7 7 24 1 580 1 580 5 590 2 200 8 750 10 500 620 2 080 2 750 2,8 8,9 12,6 4,21 A+ 4,11 5,88 2 003

7 9 9 2 000 3 000 3 000 2 200 8 000 9 360 620 1 930 2 500 2,8 8,2 11,4 4,14 A+ 4,10 5,88 2 010

7 9 12 1 980 2 960 3 590 2 200 8 530 9 980 620 2 000 2 690 2,8 8,5 12,3 4,27 A+ 4,10 5,88 2 009

7 9 18 1 660 2 490 4 530 2 200 8 680 10 150 620 2030 2 740 2,8 8,6 12,5 4,28 A+ 4,10 5,88 2 009

7 9 24 1 540 2 310 5 450 2 200 9 300 10 900 620 2 150 2 820 2,8 9,2 12,9 4,33 A+ 4,11 5,88 2 003

7 12 12 1 860 3 370 3 370 2 200 8 600 10 070 620 2030 2 740 2,8 8,6 12,5 4,24 A+ 4,10 5,88 2 009

7 12 18 1 580 2 870 4 300 2 200 8 750 10 500 620 2 080 2 750 2,8 8,9 12,6 4,21 A+ 4,11 5,88 2 003

7 18 18 1 440 3 930 3 930 2 200 9 300 10 900 620 2 150 2 820 2,8 9,2 12,9 4,33 A+ 4,11 5,88 2 003

9 9 9 2 840 2 840 2 840 2 200 8 520 9 960 620 1 990 2 680 2,8 8,5 12,3 4,28 A+ 4,10 5,88 2 009

9 9 12 2 670 2 670 3 250 2 200 8 590 10 050 620 2030 2 690 2,8 8,6 12,3 4,23 A+ 4,10 5,88 2 009

9 9 18 2 290 2 290 4 170 2 200 8 750 10 500 620 2 080 2 740 2,8 8,9 12,5 4,21 A+ 4,11 5,88 2 003

9 9 24 2 130 2 130 5 040 2 200 9 300 10 900 620 2 170 2 820 2,8 9,2 12,9 4,29 A+ 4,11 5,88 2 003

9 12 12 2 520 3 070 3 070 2 200 8 660 10 130 620 2 040 2 740 2,8 8,7 12,5 4,24 A+ 4,10 5,88 2 009

9 12 18 2 310 2 800 4 190 2 200 9 300 10 500 620 2 130 2 750 2,8 9,1 12,6 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

12 12 12 2 910 2 910 2 910 2 200 8 730 10 220 620 2 070 2 750 2,8 8,8 12,6 4,22 A+ 4,11 5,88 2 003

12 12 18 2 660 2 660 3 980 2 200 9 300 10 900 620 2 160 2 790 2,8 9,2 12,8 4,31 A+ 4,11 5,88 2 003

4
Jed-
nostka

7 7 7 7 2 130 2 130 2 130 2 130 2 200 8 520 9 970 620 1 990 2 690 2,8 8,9 12,3 4,28 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 7 9 1 910 1 910 1 910 2 850 2 200 8 580 10 040 620 2030 2 690 2,8 9,0 12,3 4,23 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 7 12 1 800 1 800 1 800 3 250 2 200 8 650 10 120 620 2 020 2 740 2,8 9,0 12,5 4,28 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 7 18 1 620 1 620 1 620 4 440 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 820 2,8 9,5 12,9 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 9 9 1 730 1 730 2 590 2 590 2 200 8 640 10 100 620 2 020 2 740 2,8 9,0 12,5 4,28 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 9 12 1 640 1 640 2 460 2 970 2 200 8 710 10 190 620 2 040 2 740 2,8 9,1 12,5 4,27 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 9 18 1 490 1 490 2 240 4 080 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 820 2,8 9,5 12,9 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

7 7 12 12 1 560 1 560 2 830 2 830 2 200 8 780 10 270 620 2 070 2 790 2,8 9,2 12,8 4,24 A+ 4,11 5,88 2 003

7 9 9 9 1 580 2 370 2 370 2 370 2 200 8 690 10 170 620 2030 2 740 2,8 9,0 12,5 4,28 A+ 4,11 5,88 2 003

7 9 9 12 1 510 2 260 2 260 2 730 2 200 8 760 10 250 620 2 060 2 790 2,8 9,2 12,8 4,25 A+ 4,11 5,88 2 003

7 9 9 18 1 390 2 070 2 070 3 770 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 820 2,8 9,5 12,9 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

7 9 12 12 1 520 2 260 2 760 2 760 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 820 2,8 9,5 12,9 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

9 9 9 9 2 190 2 190 2 190 2 190 2 200 8 760 10 240 620 2 060 2 740 2,8 9,2 12,5 4,25 A+ 4,11 5,88 2 003

9 9 9 12 2 210 2 210 2 210 2 670 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 790 2,8 9,5 12,8 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003

9 9 12 12 2 100 2 100 2 550 2 550 2 200 9 300 10 900 620 2 130 2 820 2,8 9,5 12,9 4,37 A+ 4,11 5,88 2 003
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Wskazówki dotyczące łączenia
4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 

przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ100TXJ5KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 000 2 000 1 680 4 000 4 900 610 1 110 1 650 2,8 4,7 7,6 3,60 A++ 7,28 192

7 9 2 000 2 500 1 680 4 500 5 530 610 1 270 1 860 2,8 5,4 8,5 3,55 A++ 7,39 213

7 12 2 000 3 500 1 710 5 500 6 950 620 1 570 2 330 2,8 6,7 10,7 3,50 A++ 7,40 260

7 18 2 000 5 000 2 210 7 000 8 690 630 1 970 2 910 2,9 8,4 13,3 3,55 A++ 7,37 332

7 24 1 830 6 240 2 280 8 070 10 110 650 2 290 3 390 3,0 9,8 15,5 3,52 A++ 7,30 387

9 9 2 500 2 500 1 680 5 000 6 320 610 1 400 2 120 2,8 6,0 9,7 3,58 A++ 7,49 234

9 12 2 500 3 500 1 710 6 000 7 270 620 1 690 2 430 2,8 7,2 11,1 3,55 A++ 7,46 282

9 18 2 500 5 000 2 210 7 500 9 320 630 2 140 3 120 2,9 9,1 14,3 3,51 A++ 7,33 358

9 24 2 190 5 960 2 280 8 150 10 110 650 2 340 3 390 3,0 10,0 15,5 3,48 A++ 7,30 391

12 12 3 500 3 500 2 170 7 000 8 530 620 1 960 2 850 2,8 8,4 13,0 3,58 A++ 7,38 332

12 18 3 300 4 720 2 240 8 020 9 950 640 2 260 3 330 2,9 9,6 15,2 3,55 A++ 7,31 386

12 24 2 920 5 670 2 480 8 590 10 740 660 2 480 3 600 3,0 10,6 16,5 3,47 A++ 7,15 420

18 18 4 280 4 280 2 440 8 560 10 430 650 2 460 3 500 3,0 10,5 16,0 3,48 A++ 7,15 419

18 24 3 740 5 080 2 510 8 820 10 900 670 2 470 3 670 3,1 10,5 16,8 3,57 A++ 7,29 423

24 24 4 550 4 550 3 110 9 100 11 000 690 2 560 3 740 3,2 10,9 17,1 3,55 A++ 7,30 436

3
Jed-
nostka

7 7 7 2 000 2 000 2 000 1 760 6 000 7 270 640 1 660 2 460 2,9 7,1 11,3 3,62 A++ 7,48 281

7 7 9 2 000 2 000 2 500 1 760 6 500 7 900 640 1 780 2 660 2,9 7,6 12,2 3,65 A++ 7,48 281

7 7 12 2 000 2 000 3 500 2 280 7 500 8 850 650 2 080 2 980 3,0 8,9 13,6 3,61 A++ 7,52 349

7 7 18 1 930 1 930 4 830 2 310 8 690 10 270 660 2 500 3 450 3,0 10,7 15,8 3,48 A++ 7,91 391

7 7 24 1 660 1 660 5 650 2 550 8 970 10 430 680 2 560 3 530 3,1 10,9 16,2 3,51 A++ 7,65 411

7 9 9 2 000 2 500 2 500 2 240 7 000 8 370 640 1 920 2 820 2,9 8,2 12,9 3,64 A++ 7,50 326

7 9 12 2 000 2 500 3 500 2 280 8 000 9 320 650 2 230 3 130 3,0 9,5 14,3 3,58 A++ 7,77 361

7 9 18 1 850 2 310 4 620 2 310 8 780 10 270 660 2 480 3 450 3,0 10,6 15,8 3,54 A++ 7,92 388

7 9 24 1 550 1 940 5 270 2 550 8 760 10 430 680 2 470 3 530 3,1 10,5 16,2 3,54 A++ 7,92 387

7 12 12 1 930 3 380 3 380 2 280 8 690 10 270 650 2 500 3 440 3,0 10,7 15,7 3,48 A++ 7,91 391

7 12 18 1 700 2 980 4 250 2 510 8 930 10 430 670 2 590 3 510 3,1 11,0 16,1 3,45 A++ 7,90 396

7 12 24 1 460 2 550 4 950 2 760 8 960 10 740 690 2 550 3 630 3,2 10,9 16,6 3,51 A++ 7,65 410

7 18 18 1 480 3 710 3 710 2 720 8 900 10 740 680 2 540 3 630 3,1 10,8 16,6 3,50 A++ 7,92 394

7 18 24 1 340 3 360 4 560 3 150 9 260 11 000 700 2 570 3 750 3,2 11,0 17,2 3,61 A++ 7,75 418

7 24 24 1 260 4 270 4 270 3 240 9 800 11 000 720 2 720 3 770 3,3 11,6 17,3 3,60 A++ 7,77 442

9 9 9 2 500 2 500 2 500 2 240 7 500 8 850 640 2 080 2 970 2,9 8,9 13,6 3,61 A++ 7,52 349

9 9 12 2 500 2 500 3 500 2 280 8 500 9 950 650 2 390 3 340 3,0 10,2 15,3 3,55 A++ 7,91 376

9 9 18 2 210 2 210 4 430 2 480 8 850 10 270 660 2 520 3 450 3,0 10,7 15,8 3,51 A++ 7,92 391

9 9 24 1 880 1 880 5 110 2 550 8 870 10 740 680 2 530 3 630 3,1 10,8 16,6 3,51 A++ 7,92 392

9 12 12 2 310 3 230 3 230 2 280 8 770 10 270 650 2 440 3 440 3,0 10,4 15,7 3,59 A++ 7,93 387

9 12 18 1 980 2 770 3 950 2 510 8 700 10 430 670 2 420 3 510 3,1 10,3 16,1 3,59 A++ 7,93 384

9 12 24 1 770 2 480 4 810 2 760 9 060 10 900 690 2 570 3 690 3,2 11,0 16,9 3,52 A++ 7,66 414

9 18 18 1 800 3 600 3 600 2 720 9 000 10 900 680 2 560 3 680 3,1 10,9 16,8 3,52 A++ 7,65 412

9 18 24 1 640 3 270 4 450 3 150 9 360 11 000 700 2 590 3 750 3,2 11,0 17,2 3,61 A++ 7,75 423

9 24 24 1 520 4 140 4 140 3 240 9 800 11 000 720 2 660 3 770 3,3 11,3 17,3 3,68 A++ 7,79 440

12 12 12 2 980 2 980 2 980 2 480 8 940 10 430 660 2 410 3 500 3,0 10,3 16,0 3,71 A++ 7,98 392

12 12 18 2 600 2 600 3 710 2 680 8 910 10 740 670 2 410 3 620 3,1 10,3 16,6 3,69 A++ 7,97 391

12 12 24 2 350 2 350 4 560 3 110 9 260 11 000 690 2 540 3 740 3,2 10,8 17,1 3,64 A++ 7,75 418

12 18 18 2 390 3 410 3 410 3 110 9 210 11 000 690 2 530 3 740 3,2 10,8 17,1 3,64 A++ 7,75 416

12 18 24 2 240 3 200 4 360 3 200 9 800 11 000 710 2 750 3 760 3,2 11,7 17,2 3,57 A++ 7,75 442

12 24 24 2 000 3 900 3 900 3 290 9 800 11 000 730 2 750 3 780 3,3 11,7 17,3 3,57 A++ 7,75 442

18 18 18 3 260 3 270 3 270 3 150 9 800 11 000 700 2 750 3 750 3,2 11,7 17,2 3,57 A++ 7,75 442

18 18 24 2 920 2 920 3 960 3 240 9 800 11 000 720 2 750 3 770 3,3 11,7 17,3 3,57 A++ 7,75 442
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Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 

przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ100TXJ5KG 4
Jed-
nostka

7 7 7 7 2 000 2 000 2 000 2 000 2 350 8 000 9 320 670 2 170 3 160 3,1 9,2 14,5 3,68 A++ 7,79 359

7 7 7 9 2 000 2 000 2 000 2 500 2 350 8 500 9 950 670 2 290 3 360 3,1 9,8 15,4 3,71 A++ 7,95 374

7 7 7 12 1 850 1 850 1 850 3 230 2 380 8 780 10 270 680 2 390 3 470 3,1 10,2 15,9 3,68 A++ 7,96 386

7 7 7 18 1 580 1 580 1 580 3 950 2 590 8 690 10 430 690 2 330 3 540 3,2 9,9 16,2 3,73 A++ 7,97 382

7 7 7 24 1 420 1 420 1 420 4 820 2 840 9 080 10 900 710 2 460 3 710 3,2 10,5 17,0 3,69 A++ 7,71 412

7 7 9 9 1 930 1 930 2 420 2 420 2 350 8 700 10 270 670 2 330 3 460 3,1 9,9 15,8 3,73 A++ 7,97 382

7 7 9 12 1 770 1 770 2 210 3 100 2 550 8 850 10 270 680 2 420 3 470 3,1 10,3 15,9 3,66 A++ 7,96 389

7 7 9 18 1 530 1 530 1 910 3 830 2 590 8 800 10 740 690 2 380 3 640 3,2 10,1 16,7 3,70 A++ 7,97 387

7 7 9 24 1 380 1 380 1 720 4 680 3 200 9 160 10 900 710 2 490 3 710 3,2 10,6 17,0 3,68 A++ 7,76 413

7 7 12 12 1 580 1 580 2 770 2 770 2 550 8 700 10 430 680 2 280 3 530 3,1 9,7 16,2 3,82 A++ 8,00 381

7 7 12 18 1 440 1 440 2 520 3 600 2 800 9 000 10 900 700 2 420 3 700 3,2 10,3 16,9 3,72 A++ 7,71 409

7 7 12 24 1 310 1 310 2 290 4 450 3 240 9 360 11 000 720 2 530 3 770 3,3 10,8 17,3 3,70 A++ 7,78 421

7 7 18 18 1 330 1 330 3 320 3 320 3 200 9 300 11 000 710 2 510 3 760 3,2 10,7 17,2 3,71 A++ 7,78 419

7 7 18 24 1 240 1 240 3 100 4 220 3 290 9 800 11 000 730 2 620 3 780 3,3 11,2 17,3 3,74 A++ 7,81 439

7 9 9 9 1 850 2 310 2 310 2 310 2 350 8 780 10 270 670 2 290 3 460 3,1 9,8 15,8 3,84 A++ 8,01 384

7 9 9 12 1 700 2 130 2 130 2 980 2 550 8 940 10 430 680 2 370 3 520 3,1 10,1 16,1 3,78 A++ 8,00 391

7 9 9 18 1 480 1 850 1 850 3 700 2 760 8 880 10 740 690 2 340 3 640 3,2 10,0 16,7 3,79 A++ 8,00 389

7 9 9 24 1 340 1 680 1 680 4 560 3 200 9 260 11 000 710 2 420 3 760 3,2 10,3 17,2 3,82 A++ 7,80 415

7 9 12 12 1 530 1 910 2 680 2 680 2 550 8 800 10 740 680 2 290 3 630 3,1 9,8 16,6 3,84 A++ 8,01 385

7 9 12 18 1 400 1 750 2 450 3 500 3 150 9 100 10 900 700 2 410 3 700 3,2 10,3 16,9 3,78 A++ 7,78 409

7 9 12 24 1 280 1 600 2 240 4 350 3 240 9 470 11 000 720 2 530 3 770 3,3 10,8 17,3 3,75 A++ 7,79 425

7 9 18 18 1 300 1 620 3 240 3 240 3 200 9 400 11 000 710 2 510 3 760 3,2 10,7 17,2 3,75 A++ 7,79 422

7 9 18 24 1 200 1 500 3 010 4 090 3 290 9 800 11 000 730 2 630 3 780 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

7 12 12 12 1 440 2 520 2 520 2 520 2 760 9 000 10 900 690 2 340 3 690 3,2 10,0 16,9 3,84 A++ 8,02 393

7 12 12 18 1 330 2 330 2 330 3 330 3 150 9 320 11 000 700 2 470 3 750 3,2 10,5 17,2 3,78 A++ 7,79 418

7 12 12 24 1 240 2 170 2 170 4 220 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

7 12 18 18 1 270 2 210 3 160 3 160 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

7 12 18 24 1 140 1 980 2 830 3 850 3 330 9 800 11 000 740 2 630 3 790 3,4 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

7 18 18 18 1 160 2 880 2 880 2 880 3 290 9 800 11 000 730 2 630 3 780 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

9 9 9 9 2 210 2 210 2 210 2 210 2 510 8 840 10 270 670 2 330 3 460 3,1 9,9 15,8 3,80 A++ 8,00 387

9 9 9 12 1 980 1 980 1 980 2 770 2 550 8 710 10 430 680 2 290 3 520 3,1 9,8 16,1 3,80 A++ 7,99 381

9 9 9 18 1 800 1 800 1 800 3 600 2 760 9 000 10 900 690 2 390 3 690 3,2 10,2 16,9 3,76 A++ 7,72 408

9 9 9 24 1 640 1 640 1 640 4 460 3 200 9 380 11 000 710 2 520 3 760 3,2 10,7 17,2 3,72 A++ 7,78 422

9 9 12 12 1 850 1 850 2 600 2 600 2 720 8 900 10 740 680 2 350 3 630 3,1 10,0 16,6 3,78 A++ 8,00 390

9 9 12 18 1 700 1 700 2 390 3 410 3 150 9 200 11 000 700 2 430 3 750 3,2 10,4 17,2 3,78 A++ 7,79 413

9 9 12 24 1 600 1 600 2 240 4 360 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

9 9 18 18 1 630 1 630 3 270 3 270 3 200 9 800 11 000 710 2 630 3 760 3,2 11,2 17,2 3,73 A++ 7,80 440

9 9 18 24 1 460 1 460 2 920 3 960 3 290 9 800 11 000 730 2 630 3 780 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

9 12 12 12 1 750 2 450 2 450 2 450 3 110 9 100 10 900 690 2 430 3 690 3,2 10,4 16,9 3,74 A++ 8,00 398

9 12 12 18 1 620 2 270 2 270 3 240 3 150 9 400 11 000 700 2 520 3 750 3,2 10,7 17,2 3,73 A++ 7,79 423

9 12 12 24 1 510 2 100 2 100 4 090 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

9 12 18 18 1 540 2 140 3 060 3 060 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

12 12 12 12 2 330 2 330 2 330 2 330 3 110 9 320 11 000 690 2 830 3 740 3,2 12,1 17,1 3,29 A++ 7,79 419

12 12 12 18 2 210 2 210 2 210 3 170 3 200 9 800 11 000 710 2 630 3 760 3,2 11,2 17,2 3,73 A++ 7,80 440

12 12 12 24 1 980 1 980 1 980 3 860 3 290 9 800 11 000 730 2 630 3 780 3,2 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440

12 12 18 18 2 020 2 020 2 880 2 880 3 240 9 800 11 000 720 2 630 3 770 3,3 11,2 17,3 3,73 A++ 7,80 440
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Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność chłodzenia Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Chłodzenie 

przy 
35℃/27℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
SEER

Qce
W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. EER Klasa kWh

AJ100TXJ5KG 5
Jed-
nostka

7 7 7 7 7 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 630 9 500 10 270 700 2 570 3 490 3,2 11,5 16,0 3,69 A++ 7,78 427

7 7 7 7 9 1 820 1 820 1 820 1 820 2 270 2 630 9 550 10 430 700 2 600 3 550 3,2 11,6 16,2 3,68 A++ 7,78 430

7 7 7 7 12 1 680 1 680 1 680 1 680 2 940 2 660 9 660 10 740 710 2 630 3 650 3,2 11,7 16,7 3,68 A++ 7,78 434

7 7 7 7 18 1 540 1 540 1 540 1 540 3 840 3 240 10 000 10 900 720 2 750 3 720 3,3 12,2 17,0 3,64 A++ 7,79 449

7 7 7 7 24 1 350 1 350 1 350 1 350 4 600 3 330 10 000 11 000 740 2 750 3 790 3,4 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

7 7 7 9 9 1 750 1 750 1 750 2 180 2 180 2 630 9 610 10 430 700 2 610 3 550 3,2 11,6 16,2 3,68 A++ 7,78 432

7 7 7 9 12 1 620 1 620 1 620 2 020 2 830 2 840 9 710 10 740 710 2 670 3 650 3,2 11,9 16,7 3,64 A++ 7,77 437

7 7 7 9 18 1 480 1 480 1 480 1 860 3 700 3 240 10 000 11 000 720 2 730 3 770 3,3 12,1 17,3 3,66 A++ 7,79 449

7 7 7 9 24 1 310 1 310 1 310 1 630 4 440 3 330 10 000 11 000 740 2 730 3 790 3,4 12,1 17,3 3,66 A++ 7,79 449

7 7 7 12 12 1 540 1 540 1 540 2 690 2 690 3 200 10 000 10 900 710 2 750 3 710 3,2 12,2 17,0 3,64 A++ 7,79 449

7 7 7 12 18 1 380 1 380 1 380 2 410 3 450 3 290 10 000 11 000 730 2 760 3 780 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 7 7 12 24 1 230 1 230 1 230 2 150 4 160 3 380 10 000 11 000 750 2 760 3 800 3,4 12,3 17,4 3,62 A++ 7,78 450

7 7 7 18 18 1 240 1 240 1 240 3 140 3 140 3 330 10 000 11 000 740 2 760 3 790 3,4 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 7 9 9 9 1 680 1 680 2 100 2 100 2 100 2 630 9 660 10 740 700 2 630 3 650 3,2 11,7 16,7 3,68 A++ 7,78 434

7 7 9 9 12 1 600 1 600 2 000 2 000 2 800 2 840 10 000 10 900 710 2 750 3 710 3,2 12,2 17,0 3,64 A++ 7,79 449

7 7 9 9 18 1 430 1 430 1 790 1 790 3 560 3 240 10 000 11 000 720 2 760 3 770 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 7 9 9 24 1 270 1 270 1 580 1 580 4 300 3 330 10 000 11 000 740 2 760 3 790 3,4 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 7 9 12 12 1 480 1 480 1 860 2 590 2 590 3 200 10 000 11 000 710 2 750 3 760 3,2 12,2 17,2 3,64 A++ 7,79 449

7 7 9 12 18 1 330 1 330 1 680 2 330 3 330 3 290 10 000 11 000 730 2 780 3 780 3,3 12,3 17,3 3,60 A++ 7,78 450

7 7 9 12 24 1 190 1 190 1 490 2 080 4 050 3 380 10 000 11 000 750 2 780 3 800 3,4 12,3 17,4 3,60 A++ 7,78 450

7 7 9 18 18 1 210 1 210 1 520 3 030 3 030 3 330 10 000 11 000 740 2 780 3 790 3,4 12,3 17,3 3,60 A++ 7,78 450

7 7 12 12 12 1 370 1 370 2 420 2 420 2 420 3 240 10 000 11 000 720 2 750 3 770 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

7 7 12 12 18 1 250 1 250 2 190 2 190 3 120 3 290 10 000 11 000 730 2 760 3 780 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 9 9 9 9 1 620 2 020 2 020 2 020 2 020 2 800 9 700 10 740 700 2 610 3 650 3,2 11,6 16,7 3,71 A++ 7,79 436

7 9 9 9 12 1 550 1 920 1 920 1 920 2 690 3 200 10 000 10 900 710 2 750 3 710 3,2 12,2 17,0 3,64 A++ 7,79 449

7 9 9 9 18 1 390 1 720 1 720 1 720 3 450 3 240 10 000 11 000 720 2 760 3 770 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 9 9 9 24 1 240 1 530 1 530 1 530 4 170 3 330 10 000 11 000 740 2 760 3 790 3,4 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 9 9 12 12 1 440 1 790 1 790 2 490 2 490 3 200 10 000 11 000 710 2 720 3 760 3,2 12,1 17,2 3,68 A++ 7,78 434

7 9 9 12 18 1 290 1 610 1 610 2 260 3 230 3 290 10 000 11 000 730 2 760 3 780 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

7 9 9 12 24 1 160 1 450 1 450 2 020 3 920 3 380 10 000 11 000 750 2 760 3 800 3,4 12,3 17,4 3,62 A++ 7,78 450

7 9 9 18 18 1 180 1 470 1 470 2 940 2 940 3 330 10 000 11 000 740 2 780 3 790 3,4 12,3 17,3 3,60 A++ 7,78 450

7 9 12 12 12 1 340 1 670 2 330 2 330 2 330 3 240 10 000 11 000 720 2 750 3 770 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

7 9 12 12 18 1 210 1 520 2 120 2 120 3 030 3 290 10 000 11 000 730 2 750 3 780 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

7 12 12 12 12 1 240 2 190 2 190 2 190 2 190 3 240 10 000 11 000 720 2 750 3 770 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

9 9 9 9 9 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 10 000 11 000 700 2 750 3 700 3,2 12,2 16,9 3,64 A++ 7,79 449

9 9 9 9 12 1 850 1 850 1 850 1 850 2 600 3 200 10 000 11 000 710 2 750 3 760 3,2 12,2 17,2 3,64 A++ 7,79 449

9 9 9 9 18 1 670 1 670 1 670 1 670 3 320 3 240 10 000 11 000 720 2 760 3 770 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

9 9 9 9 24 1 490 1 490 1 490 1 490 4 040 3 330 10 000 11 000 740 2 760 3 790 3,4 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

9 9 9 12 12 1 720 1 720 1 720 2 420 2 420 3 200 10 000 11 000 710 2 750 3 760 3,2 12,2 17,2 3,64 A++ 7,79 449

9 9 9 12 18 1 560 1 560 1 560 2 190 3 130 3 290 10 000 11 000 730 2 760 3 780 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

9 9 12 12 12 1 610 1 610 2 260 2 260 2 260 3 240 10 000 11 000 720 2 750 3 770 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

9 9 12 12 18 1 470 1 470 2 060 2 060 2 940 3 290 10 000 11 000 730 2 760 3 780 3,3 12,3 17,3 3,62 A++ 7,78 450

9 12 12 12 12 1 520 2 120 2 120 2 120 2 120 3 240 10 000 11 000 720 2 750 3 770 3,3 12,2 17,3 3,64 A++ 7,79 449

Wskazówki dotyczące łączenia
4-6. AJ100TXJ5KG/EU
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Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 7℃/
20 ℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
Klasa

SCOP

Kon-
strukcja

P
Qhe

W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 2
Jed-
nostka

7 7 2 200 2 200 1 240 4 400 5 530 460 1 070 1 520 2,1 4,6 7,0 4,10 A+ 4,16 3,05 1 028

7 9 2 200 3 300 1 240 5 500 6 790 460 1 360 1 850 2,1 5,8 8,5 4,05 A+ 4,15 4,21 1 418

7 12 2 200 4 000 1 270 6 200 7 580 470 1 490 2 060 2,2 6,3 9,4 4,15 A+ 4,19 4,91 1 638

7 18 2 200 6 000 1 300 8 200 10 110 480 2 010 2 750 2,2 8,6 12,6 4,08 A+ 4,09 5,88 2 010

7 24 2 200 7 800 1 500 10 000 12 480 500 2 490 3 390 2,3 10,6 15,5 4,01 A+ 4,03 7,70 2 671

9 9 3 300 3 300 1 240 6 600 8 220 460 1 630 2 230 2,1 6,9 10,2 4,06 A+ 4,19 4,91 1 638

9 12 3 300 4 000 1 270 7 300 9 010 470 1 810 2 440 2,2 7,7 11,2 4,04 A+ 4,19 4,91 1 638

9 18 3 300 6 000 1 300 9 300 11 690 480 2 320 3 160 2,2 9,9 14,5 4,01 A+ 4,03 7,70 2 671

9 24 3 150 7 450 1 500 10 600 13 110 500 2 640 3 560 2,3 11,2 16,3 4,02 A+ 4,03 7,70 2 671

12 12 4 000 4 000 1 270 8 000 9 800 470 1 940 2 650 2,2 8,3 12,1 4,13 A+ 4,19 4,91 1 638

12 18 4 000 6 000 1 470 10 000 12 320 490 2 490 3 330 2,2 10,6 15,2 4,01 A+ 4,03 7,70 2 671

12 24 3 590 7 010 1 530 10 600 13 110 510 2 670 3 560 2,3 11,4 16,3 3,97 A+ 4,03 7,70 2 671

18 18 5 300 5 300 1 650 10 600 13 110 500 2 660 3 560 2,3 11,3 16,3 3,99 A+ 4,03 7,70 2 671

18 24 4 610 5 990 1 820 10 600 13 110 520 2 640 3 580 2,4 11,2 16,4 4,02 A+ 4,03 7,70 2 671

24 24 5 300 5 300 2 160 10 600 12 960 540 2 640 3 560 2,5 11,2 16,3 4,02 A+ 4,03 7,70 2 671

3
Jed-
nostka

7 7 7 2 200 2 200 2 200 1 320 6 600 7 580 490 1 590 2 090 2,2 6,8 9,6 4,14 A+ 4,18 5,65 1 893

7 7 9 2 200 2 200 3 300 1 320 7 700 9 010 490 1 850 2 460 2,2 7,9 11,3 4,17 A+ 4,18 5,65 1 893

7 7 12 2 200 2 200 4 000 1 350 8 400 9 800 500 2030 2 680 2,3 8,6 12,3 4,14 A+ 4,23 5,88 1 939

7 7 18 2 050 2 050 5 590 1 530 9 690 12 170 510 2 380 3 320 2,3 10,1 15,2 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 24 1 780 1 780 6 300 1 750 9 860 12 170 530 2 420 3 340 2,4 10,3 15,3 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 2 200 3 300 3 300 1 320 8 800 10 740 490 2 110 2 920 2,2 9,0 13,4 4,18 A+ 4,23 5,88 1 939

7 9 12 2 200 3 300 4 000 1 350 9 500 11 380 500 2 350 3 090 2,3 10,0 14,1 4,05 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 18 1 870 2 810 5 110 1 530 9 790 11 850 510 2 400 3 230 2,3 10,2 14,8 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 24 1 650 2 470 5 850 1 860 9 970 12 170 530 2 440 3 340 2,4 10,4 15,3 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 12 2 090 3 790 3 790 1 500 9 670 12 170 500 2 370 3 310 2,3 10,1 15,1 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 18 1 780 3 230 4 850 1 720 9 860 12 170 520 2 420 3 320 2,4 10,3 15,2 4,07 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 24 1 580 2 870 5 590 1 890 10 040 12 320 540 2 440 3 380 2,5 10,4 15,5 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 18 18 1 560 4 250 4 250 1 860 10 060 12 320 530 2 450 3 380 2,4 10,4 15,5 4,10 A+ 4,25 7,91 2 607

7 18 24 1 490 4 050 5 270 2 200 10 810 12 800 550 2 610 3 520 2,5 11,1 16,1 4,14 A+ 4,25 7,91 2 607

7 24 24 1 360 4 820 4 820 2 280 11 000 12 960 570 2 640 3 590 2,6 11,2 16,4 4,16 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 3 210 3 210 3 210 1 470 9 630 11 850 490 2 360 3 210 2,2 10,1 14,7 4,08 A+ 4,23 5,88 1 939

9 9 12 3 020 3 020 3 660 1 500 9 700 11 530 500 2 340 3 140 2,3 10,0 14,4 4,15 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 18 2 590 2 590 4 710 1 680 9 890 12 320 510 2 410 3 360 2,3 10,3 15,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 24 2 440 2 440 5 770 1 860 10 650 12 480 530 2 620 3 420 2,4 11,2 15,7 4,07 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 12 2 850 3 460 3 460 1 500 9 770 11 850 500 2 340 3 220 2,3 10,0 14,7 4,17 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 18 2 470 3 000 4 500 1 820 9 970 12 170 520 2 410 3 320 2,4 10,3 15,2 4,14 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 24 2 340 2 840 5 540 1 890 10 720 12 480 540 2 650 3 430 2,5 11,3 15,7 4,05 A+ 4,25 7,91 2 607

9 18 18 2 320 4 210 4 210 1 860 10 740 12 480 530 2 650 3 420 2,4 11,3 15,7 4,05 A+ 4,25 7,91 2 607

9 18 24 2 120 3 860 5 020 2 200 11 000 12 960 550 2 700 3 570 2,5 11,5 16,3 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

9 24 24 1 920 4 540 4 540 2 280 11 000 13 110 570 2 290 3 630 2,6 9,8 16,6 4,80 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 12 3 280 3 280 3 280 1 680 9 840 12 170 510 2 350 3 310 2,3 10,0 15,1 4,18 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 18 2 870 2 870 4 300 1 820 10 040 12 320 520 2 440 3 370 2,4 10,4 15,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 24 2 730 2 730 5 330 2 160 10 790 12 800 540 2 610 3 510 2,5 11,1 16,1 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

12 18 18 2 700 4 050 4 050 2 160 10 800 12 800 540 2 610 3 510 2,5 11,1 16,1 4,14 A+ 4,25 7,91 2 607

12 18 24 2 470 3 710 4 820 2 240 11 000 12 960 560 2 660 3 570 2,6 11,3 16,3 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

12 24 24 2 240 4 380 4 380 2 320 11 000 13 430 580 2 660 3 720 2,7 11,3 17,0 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

18 18 18 3 660 3 670 3 670 2 200 11 000 12 960 550 2 660 3 570 2,5 11,3 16,3 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

18 18 24 3 330 3 330 4 340 2 280 11 000 13 430 570 2 660 3 710 2,6 11,3 17,0 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607
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Wskazówki dotyczące łączenia

Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 7℃/
20 ℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
Klasa

SCOP

Kon-
strukcja

P
Qhe

W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 4
Jed-
nost-
ka

7 7 7 7 2 200 2 200 2 200 2 200 1 400 8 800 9 800 520 2 110 2 700 2,4 9,0 12,4 4,18 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 9 2 140 2 140 2 140 3 210 1 560 9 630 11 380 520 2 320 3 120 2,4 9,9 14,3 4,15 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 12 2 010 2 010 2 010 3 660 1 590 9 690 12 170 530 2 330 3 330 2,4 9,9 15,2 4,15 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 18 1 730 1 730 1 730 4 710 1 780 9 900 12 170 540 2 410 3 350 2,5 10,3 15,3 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 24 1 630 1 630 1 630 5 770 1 960 10 660 12 320 560 2 620 3 410 2,6 11,2 15,6 4,07 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 9 1 950 1 950 2 920 2 920 1 560 9 740 11 530 520 2 350 3 160 2,4 10,0 14,5 4,15 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 12 1 840 1 840 2 760 3 350 1 590 9 790 11 850 530 2 390 3 250 2,4 10,2 14,9 4,09 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 18 1 610 1 610 2 410 4 380 1 890 10 010 12 170 540 2 440 3 350 2,5 10,4 15,3 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 24 1 530 1 530 2 290 5 410 1 960 10 760 12 480 560 2 620 3 450 2,6 11,2 15,8 4,10 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 12 12 1 750 1 750 3 190 3 190 1 750 9 880 12 170 530 2 360 3 340 2,4 10,1 15,3 4,19 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 12 18 1 630 1 630 2 960 4 440 1 930 10 660 12 320 550 2 610 3 390 2,5 11,1 15,5 4,09 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 12 24 1 470 1 470 2 670 5 210 2 280 10 820 12 800 570 2 630 3 540 2,6 11,2 16,2 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 18 18 1 460 1 460 3 970 3 970 2 240 10 860 12 800 560 2 640 3 530 2,6 11,2 16,2 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 18 24 1 330 1 330 3 630 4 710 2 320 11 000 12 960 580 2 680 3 600 2,7 11,4 16,5 4,10 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 9 1 790 2 690 2 690 2 690 1 720 9 860 12 170 520 2 390 3 330 2,4 10,2 15,2 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 12 1 710 2 560 2 560 3 100 1 750 9 930 12 320 530 2 410 3 370 2,4 10,3 15,4 4,12 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 18 1 590 2 380 2 380 4 330 1 890 10 680 12 480 540 2 620 3 430 2,5 11,2 15,7 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 24 1 440 2 160 2 160 5 100 2 240 10 860 12 960 560 2 670 3 580 2,6 11,4 16,4 4,07 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 12 12 1 630 2 440 2 960 2 960 1 860 9 990 12 170 530 2 440 3 340 2,4 10,4 15,3 4,10 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 12 18 1 530 2 290 2 780 4 170 1 930 10 770 12 480 550 2 640 3 440 2,5 11,2 15,7 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 12 24 1 400 2 100 2 540 4 960 2 280 11 000 12 960 570 2 680 3 580 2,6 11,4 16,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 18 18 1 390 2 070 3 770 3 770 2 240 11 000 12 960 560 2 680 3 580 2,6 11,4 16,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 18 24 1 250 1 880 3 420 4 450 2 320 11 000 13 110 580 2 680 3 640 2,7 11,4 16,7 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 12 12 1 560 2 830 2 830 2 830 1 890 10 050 12 320 540 2 420 3 380 2,5 10,3 15,5 4,15 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 12 18 1 470 2 670 2 670 4 010 2 200 10 820 12 800 550 2 650 3 520 2,5 11,3 16,1 4,08 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 12 24 1 350 2 440 2 440 4 770 2 280 11 000 12 960 570 2 680 3 590 2,6 11,4 16,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 18 18 1 330 2 410 3 630 3 630 2 280 11 000 12 960 570 2 680 3 580 2,6 11,4 16,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 18 24 1 210 2 200 3 300 4 290 2 360 11 000 13 430 590 2 680 3 730 2,7 11,4 17,1 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

7 18 18 18 1 190 3 270 3 270 3 270 2 320 11 000 13 430 580 2 680 3 720 2,7 11,4 17,0 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 9 2 490 2 490 2 490 2 490 1 820 9 960 12 480 520 2 310 3 410 2,4 9,8 15,6 4,32 A+ 4,32 7,91 2 564

9 9 9 12 2 380 2 380 2 380 2 880 1 860 10 020 12 320 530 2 340 3 370 2,4 10,0 15,4 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 18 2 240 2 240 2 240 4 080 2 160 10 800 12 800 540 2 610 3 510 2,5 11,1 16,1 4,14 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 24 2 050 2 050 2 050 4 850 2 240 11 000 12 960 560 2 680 3 580 2,6 11,4 16,4 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 12 12 2 410 2 410 2 920 2 920 1 860 10 660 12 480 530 2 510 3 420 2,4 10,7 15,7 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 12 18 2 160 2 160 2 620 3 930 2 200 10 870 12 960 550 2 630 3 560 2,5 11,2 16,3 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 12 24 1 970 1 970 2 400 4 660 2 280 11 000 13 110 570 2 680 3 620 2,6 11,4 16,6 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 18 18 1 950 1 950 3 550 3 550 2 240 11 000 13 110 560 2 680 3 620 2,6 11,4 16,6 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 18 24 1 780 1 780 3 240 4 200 2 320 11 000 13 590 580 2 680 3 760 2,7 11,4 17,2 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 12 12 2 320 2 810 2 810 2 810 1 890 10 750 12 480 540 2 600 3 430 2,5 11,1 15,7 4,13 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 12 18 2 100 2 540 2 540 3 820 2 200 11 000 12 960 550 2 680 3 570 2,5 11,4 16,3 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 12 24 1 910 2300 2300 4 490 2 280 11 000 13 110 570 2 680 3 630 2,6 11,4 16,6 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 18 18 1 880 2 280 3 420 3 420 2 280 11 000 13 110 570 2 680 3 620 2,6 11,4 16,6 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 12 12 2 700 2 700 2 700 2 700 2 160 10 800 12 800 540 2 610 3 510 2,5 11,1 16,1 4,14 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 12 18 2 440 2 440 2 440 3 680 2 240 11 000 12 960 560 2 680 3 570 2,6 11,4 16,3 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 12 24 2 220 2 220 2 220 4 340 2 320 11 000 13 430 580 2 680 3 720 2,7 11,4 17,0 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607

12 12 18 18 2 200 2 200 3 300 3 300 2 280 11 000 13 430 570 2 680 3 710 2,6 11,4 17,0 4,11 A+ 4,25 7,91 2 607
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1. �EER�i�COP�zadeklarowane�tylko�do�celów�odliczeń�podatkowych�obowiązujących�w�momencie�utworzenia�tego�katalogu.
2. WindFree™�Elite:�AR07TXCAAWK,�AR09TXCAAWK,�AR12TXCAAWK.
3. Nie�można�podłączyć�pojedynczego�urządzenia.
4. Zużycie�prądu�wraz�z�energią�jednostki�wewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna A B C D E

Wydajność ogrzewania Moc Zużycie prądu Prąd Rzecz. ZN. 
Ogrzewanie 

przy 7℃/
20 ℃

Wydajność 
sezonowa 
(zgodnie 

z EN14825)
Klasa

SCOP

Kon-
strukcja

P
Qhe

W W W A

A B C D E MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. MIN. STAND. MAKS. COP1 kW kWh

AJ100TXJ5KG 5
Jed-
nost-
ka

7 7 7 7 7 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 1 650 11 000 13 110 550 2 560 3 610 2,5 11,7 16,5 4,30 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 7 9 2 080 2 080 2 080 2 080 3 120 1 820 11 440 12 960 550 2 670 3 570 2,5 12,2 16,3 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 7 12 1 990 1 990 1 990 1 990 3 620 1 850 11 580 13 110 560 2 720 3 610 2,6 12,4 16,5 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 7 18 1 710 1 710 1 710 1 710 4 660 2 000 11 500 13 430 570 2 700 3 710 2,6 12,3 17,0 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 7 24 1 580 1 580 1 580 1 580 5 610 2 360 11 930 13 750 590 2 810 3 810 2,7 12,8 17,4 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 9 9 1 950 1 950 1 950 2 930 2 930 1 930 11 710 13 430 550 2 750 3 690 2,5 12,5 16,9 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 9 12 1 880 1 880 1 880 2 820 3 420 1 960 11 880 13 110 560 2 800 3 610 2,6 12,7 16,5 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 9 18 1 630 1 630 1 630 2 440 4 450 2 280 11 780 13 590 570 2 790 3 750 2,6 12,7 17,2 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 9 24 1 490 1 490 1 490 2 240 5 290 2 360 12 000 13 900 590 2 820 3 860 2,7 12,8 17,7 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 12 12 1 730 1 730 1 730 3 140 3 140 1 960 11 470 13 430 560 2 680 3 700 2,6 12,2 16,9 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 12 18 1 580 1 580 1 580 2 880 4 320 2 320 11 940 13 750 580 2 830 3 800 2,7 12,9 17,4 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 12 24 1 430 1 430 1 430 2 620 5 090 2 400 12 000 14 000 600 2 830 3 940 2,7 12,9 18,0 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 7 18 18 1 420 1 420 1 420 3 870 3 870 2 360 12 000 14 000 590 2 830 3 940 2,7 12,9 18,0 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 9 9 1 840 1 840 2 760 2 760 2 760 1 930 11 960 13 430 550 2 810 3 690 2,5 12,8 16,9 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 9 12 1 690 1 690 2 540 2 540 3 080 1 960 11 540 13 590 560 2 700 3 740 2,6 12,3 17,1 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 9 18 1 550 1 550 2 330 2 330 4 240 2 280 12 000 13 900 570 2 820 3 840 2,6 12,8 17,6 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 9 24 1 400 1 400 2 110 2 110 4 980 2 360 12 000 14 000 590 2 820 3 940 2,7 12,8 18,0 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 12 12 1 640 1 640 2 470 2 990 2 990 2 240 11 730 13 590 560 2 750 3 740 2,6 12,5 17,1 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 12 18 1 490 1 490 2 240 2 710 4 070 2 320 12 000 13 900 580 2 840 3 840 2,7 12,9 17,6 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 12 24 1 350 1 350 2 040 2 460 4 800 2 400 12 000 14 000 600 2 840 3 940 2,7 12,9 18,0 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 9 18 18 1 340 1 340 2 020 3 650 3 650 2 360 12 000 14 000 590 2 840 3 940 2,7 12,9 18,0 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 12 12 12 1 600 1 600 2 900 2 900 2 900 2 280 11 900 13 750 570 2 780 3 790 2,6 12,6 17,3 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

7 7 12 12 18 1 430 1 430 2 610 2 610 3 920 2 320 12 000 14 000 580 2 840 3 930 2,7 12,9 18,0 4,22 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 9 9 1 670 2 500 2 500 2 500 2 500 1 930 11 670 13 590 550 2 720 3 730 2,5 12,4 17,1 4,29 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 9 12 1 620 2 420 2 420 2 420 2 940 2 240 11 820 13 750 560 2 760 3 780 2,6 12,6 17,3 4,28 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 9 18 1 460 2 190 2 190 2 190 3 970 2 280 12 000 14 000 570 2 830 3 920 2,6 12,9 17,9 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 9 24 1 330 1 990 1 990 1 990 4 700 2 360 12 000 14 000 590 2 830 3 940 2,7 12,9 18,0 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 12 12 1 570 2 350 2 360 2 860 2 860 2 240 12 000 13 900 560 2 820 3 830 2,6 12,8 17,5 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 12 18 1 400 2 110 2 110 2 550 3 830 2 320 12 000 14 000 580 2 870 3 920 2,7 13,0 17,9 4,18 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 12 24 1 290 1 920 1 920 2 330 4 540 2 400 12 000 14 000 600 2 870 3 940 2,7 13,0 18,0 4,18 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 9 18 18 1 280 1 900 1 900 3 460 3 460 2 360 12 000 14 000 590 2 860 3 940 2,7 13,0 18,0 4,20 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 12 12 12 1 520 2 260 2 740 2 740 2 740 2 280 12 000 13 900 570 2 850 3 830 2,6 12,9 17,5 4,21 A+ 4,25 7,91 2 607

7 9 12 12 18 1 360 2030 2 460 2 460 3 690 2 320 12 000 14 000 580 2 850 3 930 2,7 12,9 18,0 4,21 A+ 4,25 7,91 2 607

7 12 12 12 12 1 440 2 640 2 640 2 640 2 640 2 280 12 000 14 000 570 2 830 3 920 2,6 12,9 17,9 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 9 9 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 3 400 12 000 14 000 550 2 820 3 900 2,5 12,8 17,8 4,26 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2 800 2 240 12 000 13 900 560 2 820 3 820 2,6 12,8 17,5 4,25 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 9 18 2 060 2 060 2 060 2 060 3 760 2 280 12 000 14 000 570 2 840 3 920 2,6 12,9 17,9 4,23 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 9 24 1 890 1 890 1 890 1 890 4 440 2 360 12 000 14 000 590 2 840 3 940 2,7 12,9 18,0 4,23 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 12 12 2 210 2 210 2 210 2 680 2 690 2 240 12 000 14 000 560 2 840 3 910 2,6 12,9 17,9 4,23 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 9 12 18 1 990 1 990 1 990 2 410 3 620 2 320 12 000 14 000 580 2 830 3 920 2,7 12,9 17,9 4,24 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 12 12 12 2 130 2 130 2 580 2 580 2 580 2 280 12 000 14 000 570 2 840 3 910 2,6 12,9 17,9 4,23 A+ 4,25 7,91 2 607

9 9 12 12 18 1 920 1 920 2 330 2 330 3 500 3 400 12 000 14 000 580 2 850 3 930 2,7 12,9 18,0 4,21 A+ 4,25 7,91 2 607

9 12 12 12 12 2 040 2 490 2 490 2 490 2 490 2 280 12 000 14 000 570 2 850 3 920 2,6 12,9 17,9 4,21 A+ 4,25 7,91 2 607
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Urządzenia sterujące
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Oferta produktów
Produkt Model Obraz Pasujące produkty

System sterowników 
indywidualnych

Bezprzewodowy sterownik
zdalny

AR-EH03M
AR-EH03E

DVM, FJM, CAC

Bezprzewodowy sterownik
zdalny

AR-KH03E*

CAC, DVM
* tylko do klimatyzatora kasetonowego 360

Zaawansowany sterownik 
przewodowy

MWR-WG00JN
MWR-WG00KN

FJM, CAC, DVM, RAC, ERV

Sterownik uproszczony MWR-SH00N

FJM, CAC, DVM, RAC

Sterownik dotykowy MWR-SH11N

FJM, CAC, DVM, RAC
+ funkcja WindFree™

Zdalny sterownik przewodowy
ERV

MWR-VH12N

ERV

Zestaw odbiornika 
bezprzewodowego

MRK-A10N

FJM, CAC, DVM (wyłącznie modele kanałowe)

Scentralizowany system 
sterowania

Sterownik WŁ./WYŁ. MCM-A202DN

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

Dotykowy sterownik
centralny

MCM-A300N

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

Zestaw Wi-Fi MIM-H04EN

Wszystkie

Sterownik modułowy MCM-A00N

DVM Chiller

Zintegrowany system zarządzania DMS2.5 MIM-D01AN 

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

S-NET3 MST-P3P 
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Produkt Model Obraz Pasujące produkty

System bram Brama BACnet MIM-B17BN

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

Brama LonWorks MIM-B18BN

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

Moduł interfejsu
sygnału zewnętrznego

MIM-B14

DVM, RAC, FJM, CAC, EHS

PIM 
(moduł interfejsu impulsowego)

MIM-B16N

DVM, FJM, CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

Moduł interfejsu 
(konwerter RS485 na NASA)

MIM-N01

FJM, CAC, EHS

Moduł interfejsu ERV 
(Konwerter RS485 na NASA)

MIM-N10

ERV (z protokołem RS485)

Moduł interfejsu FCU MIM-F10N

Chiller

Rozwiązanie do instalacji/
obiegu próbnego

Konwerter S MIM-C02N

Pozostałe Zewnętrzny czujnik temperatury 
pomieszczenia

MRW-TA

DVM, FJM, CAC

Przełącznik wyboru trybu pracy MCM-C200

MTFC (sterownik funkcji 
Multi-Tenant)

MCM-C210N

Interfejs przewodowego 
sterownika zdalnego

MIM-A00N

RAC, FJM

Interfejs sterownika centralnego 
(R1/R2)

MIM-R10N

RAC
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[Unit : mm(inch)]

Właściwości 
i rysunki wymiarowe

System sterowników indywidualnych

Bezprzewodowy sterownik zdalny
AR-EH03E/AR-EH03M

• Sterowanie WŁ./WYŁ.
• Sterowanie prędkością wentylatora
• Ustawienie temperatury roboczej
• Funkcja chłodzenia WindFree™ 
• Resetowanie alarmu o wymianie fi ltra
• Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza
• Proste ustawienie czasu WŁ./WYŁ.
• Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnętrznej
• Wybór opcji/ustawień

Bezprzewodowy sterownik zdalny
AR-KH03E

• Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza w klimatyzatorze kasetonowym 360
• Sterowanie WŁ./WYŁ.
• Sterowanie prędkością wentylatora
• Ustawienie temperatury roboczej
• Resetowanie alarmu o wymianie fi ltra
• Proste ustawienie czasu WŁ./WYŁ.
• Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnętrznej

Zaawansowany zdalny sterownik przewodowy
MWR-WG00JN & MWR-WG00KN 

Firma Samsung wprowadziła nowy, zaawansowany zdalny sterownik przewodowy
z wyświetlaczem kolorowym oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika, aby
zwiększyć wygodę obsługi klimatyzatora.
• Lepsze wrażenia użytkownika – intuicyjny interfejs, łatwy w użyciu kolorowy 

wyświetlacz (4,3")
• Zwiększone możliwości monitorowania energetycznego 

– zużycie energii, śledzenie tygodniowego/miesięcznego/rocznego zużycia energii
• Nowe, eleganckie wzornictwo 

– prosty i błyszczący, pasuje do najbardziej wymagających wystrojów wnętrz
• Wygodne i komfortowe sterowanie – łatwy dostęp do menu, tryb WindFree™, Dual Set
• Odbiornik IR i czujnik temperatury w zestawie
• Różne języki
• Gniazdo karty SD do rozbudowy wersji językowych

Sterowanie klimatyzatorem/ERV
• Sterowanie WŁ./WYŁ. działaniem klimatyzacji
• Tryb pracy klimatyzacji, ustawianie temperatury, prędkość wentylatora, 

tryb WindFree™, ustawienie kierunku przepływu powietrza
• Tygodniowy harmonogram klimatyzacji
• AC Setback
• Wskaźnik blokady klimatyzacji, reset fi ltra, czyszczenie, odszranianie, centralne 

sterowanie, tygodniowy harmonogram, temperatura powietrza wylotowego
• Ustawienia innych trybów klimatyzacji: Quiet, Sleep, Long wind, Purify, Air Quality, 
• oszczędzanie energii
• Monitorowanie zużycia energii klimatyzacji/ERV
• Monitorowanie błędów klimatyzacji/ERV
• Sterowanie ERV WŁ./WYŁ.
• Tryb pracy ERV, prędkość wentylatora, ustawienia Quiet, By-pass, Heat-EX i Away
• Wskaźnik blokady ERV, reset fi ltra, odszranianie, centralne sterowanie i okap
• Inne ustawienia trybów ERV: czyszczenie, E-Saver, harmonogram

Uproszczony
MWR-SH00N

• Uproszczony przewodowy sterownik zdalny
• Sterowanie WŁ./WYŁ. działaniem klimatyzacji
• Sterowanie prędkością wentylatora
• Ustawianie trybu pracy i temperatury
• Zerowanie wskaźnika alarmu o konieczności wyczyszczenia fi ltra
• Regulacja kierunku przepływu powietrza
• Funkcja czasu WŁ./WYŁ.
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Sterownik dotykowy
MWR-SH11N

• Większy wyświetlacz: przejrzysty i jasny ekran z dużymi literami
• Przycisk WindFree: sterowanie funkcją WindFree™ jednym naciśnięciem
• Monitoruje temperaturę pomieszczenia oraz wyświetla temperaturę w pomieszczeniu 

dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
• Blokada ikon/funkcji: opcja ograniczenia ikon/funkcji na wyświetlaczu
• Tryb snu: pomaga użytkownikom uzyskać większy komfort snu dzięki kontroli 

temperatury
• Funkcja nieobecności: utrzymuje temperaturę powyżej/poniżej określonej wartości, 

gdy użytkownika nie ma w pomieszczeniu

Zestaw odbiornika bezprzewodowego
MRK-A10N

• Ukryty odbiornik sygnału bezprzewodowego
• Znak wymiany fi ltra
• Wyświetlanie działania wentylatora
• Wyświetlanie ustawienia czasu działania
• Przycisk WŁ./WYŁ.
• Dioda informująca o działaniu urządzenia (niebieska)
• Dioda LED informująca o włączonej funkcji usuwania szronu (czerwona)

Centralny system sterowania

Sterownik WŁ./WYŁ.
MCM-A202DN

• Sterowanie maksymalnie 16 grupami (maks. 128 jednostek)
• Sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi/grupą jednostek/pojedynczymi 

jednostkami (WŁ./WYŁ.)
• Ograniczenie używania bezprzewodowych/przewodowych sterowników zdalnych 

oraz sterowania sygnałem zewnętrznym
• Sterowanie trybem chłodzenia i ogrzewania
• Wyświetlanie błędów jednostki wewnętrznej

Dotykowy sterownik centralny
MCM-A300N

• Sterownik z 7-calowym ekranem dotykowym
• Obsługa maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych
• Obsługa maksymalnie 12 stref
• Sterowanie harmonogramem, ograniczenie używania jednostek wewnętrznych, 

przeglądanie historii błędów jednostki wewnętrznej

Zestaw Wi-Fi
MIM-H04N

• System sterowania i monitorowania klimatyzatorów z telefonu komórkowego. 
(Maks. 16 jednostek)

• Ustawienie tygodniowego harmonogramu
• Sterowanie i monitorowanie grupy (WŁ./WYŁ.)
• Dane o aktualnym/dziennym/tygodniowym/miesięcznym zużyciu energii jednostki 

zewnętrznej. (Funkcja ta jest dostępna w niektórych modelach jednostek 
zewnętrznych)

Sterownik modułowy
MCM-A00N

• DVM CHILLER – sterowanie WŁ/.WYŁ. (moduł/grupa)
• Tryb pracy, ustawienie temperatury wyjścia wody
• Opcjonalne ustawienia pracy
• Ustawienia modułu/grupy
• Ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy
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System bramek

Brama BACnet
MIM-B17BN

Dzięki funkcji sterowania i monitorowania BMS brama BACnet ułatwia 
sterowanie siecią klimatyzacyjną na różne sposoby. Brama BACnet 
może sterować nawet 256 jednostkami wewnętrznymi, używanymi 
w połączeniu z S-NET 3.
• Interfejs systemu zarządzania BACnet
• Obsługa maksymalnie 256 jednostek wewnętrznych plus ERV 

z maksymalnie 80 modułami interfejsu
• Obejmuje funkcje DMS 2.5

Bramka LonWorks
MIM-B18BN

Brama LonWorks to interfejs dla Lon-Connection do systemu 
zarządzania LonWorks, zapewniający wygodniejszy sposób sterowania 
systemem klimatyzacyjnym. W połączeniu z S-NET3 może kontrolować 
do 128 jednostek wewnętrznych.
• Użycie wyłącznie do celów dystrybucji energii za pomocą DMS 2.5
• Połączenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin
• Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
• Licznik kilowatogodzin – innego producenta

Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego
MIM-B14

System zarządzania Guestroom fi rmy Samsung pozwala użytkownikom 
zaoszczędzić energię i pieniądze przeznaczane na chłodzenie pustego 
pomieszczenia. Klimatyzator zostaje uruchomiony w momencie 
włożenia karty Key-Tag, a wyłącza się, kiedy zostaje ona wyjęta. 
Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego zapewnia bezpośrednią 
kontrolę nad jednostkami wewnętrznymi za pomocą sygnału 
zewnętrznego, jak również sterowania urządzeniami wewnętrznymi 
zsynchronizowanego z oknami. Funkcja awaryjnego sterowania ma 
proste wejście sygnału. Moduły generują ponadto dane o stanie 
działania/błędach jednostek wewnętrznych za pomocą styków 
przekaźnika.
• Bezpośrednie sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą 

sygnału zewnętrznego
• Sterowanie jednostką wewnętrzną zsynchronizowane z oknami
• Sterowanie awaryjne z prostym wejściem sygnału
• Stan działania/błędy jednostki wewnętrznej przez styki przekaźnika

PIM (moduł interfejsu impulsowego)
MIM-B16N

• Moduł interfejsu liczników kilowatogodzin – wyświetlający zużycie 
energii dla każdego licznika – można wykorzystać wyłącznie do celów 
dystrybucji energii przy użyciu DMS 2.5.

• Użycie wyłącznie do celów dystrybucji energii za pomocą DMS 2.5
• Połączenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin
• Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
• Licznik kilowatogodzin – innego producenta

Moduł interfejsu
MIM-N01

• Moduł interfejsu komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi 
a sterownikiem wyższego rzędu o innym typie komunikacji.

• Połączenie jednego modułu interfejsu do jednej jednostki zewnętrznej
• Sterowanie indywidualne – maksymalnie 48 jednostek wewnętrznych
• Sterowanie grupowe – maksymalnie 16 grup
• Automatyczne wykrywanie typu komunikacji: określenie typu 

komunikacji używanego przez sterownik wyższego rzędu w zależności 
od typu komunikacji używanego przez jednostkę zewnętrzną

• Obsługiwane rodzaje komunikacji
‐ Konwencjonalna komunikacja jednostki zewnętrznej ←→ Nowa 

komunikacja sterownika wyższego rzędu
‐ Nowa komunikacja jednostki zewnętrznej ←→ Konwencjonalna 

komunikacja sterownika wyższego rzędu
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Moduł interfejsu (Konwerter RS485 na NASA)
MIM-N10

• Moduł interfejsu komunikacji pomiędzy ERV z nowym rodzajem 
komunikacji a sterownikiem

• Podłączenie jednego modułu interfejsu ERV do maksymalnie 16 ERV
• Sterowanie indywidualne – maksymalnie 16 ERV
• Sterowanie grupowe – maksymalnie 16 grup
• Obsługiwane rodzaje komunikacji

‐ Konwencjonalna komunikacja ERV ←→ Nowa komunikacja 
sterownika wyższego rzędu

‐ Nowa komunikacja ERV ←→ Konwencjonalna komunikacja 
sterownika wyższego rzędu

‐ Nowa komunikacja ERV ←→ Nowa komunikacja sterownika 
wyższego rzędu

Moduł interfejsu FCU
MIM-F10N

• Moduł interfejsu komunikacji
• Podłączenie jednego modułu interfejsu ERV do maksymalnie 

16 zestawów FCU.
• Obsługuje wyłącznie zestaw FCU

Pozostałe

Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia
MRW-TA

• Jednostką wewnętrzną steruje MRW-TA, a nie jej czujnik.
• Długość przewodu: 12 m (39 ft)

Przełącznik wyboru trybu pracy
MCM-C200

• Wybór trybu pracy jednostki zewnętrznej 
(chłodzenie, ogrzewanie lub tryb automatyczny)

• Ochrona mieszanych trybów pracy

MTFC (sterownik funkcji Multi-Tenant)
MCM-C210N

• Sterownik MTFC to dodatkowe urządzenie zasilające, które pozwala 
jednostce wewnętrznej na normalne wyłączenie się (wyłączenie EEV) 
przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji, gdy odcięte zostaje 
główne źródło zasilania.

• Używany w miejscach takich jak hotele, gdzie do jednostki 
wewnętrznej dostarczane jest indywidualne zasilanie

Rozwiązanie do instalacji/obiegu próbnego

Konwerter S
MIM-C02N

• Moduł konwertujący komunikację do celów połączenia klimatyzatora 
systemu Samsung z komputerem.

• Główne cele użycia
‐ Połączenie z programem testowym [Program obiegu próbnego]
‐ S-NET Pro: komunikacja konwencjonalna
‐ S-NET Pro2: Nowa komunikacja
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